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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch eines Elektrogerats sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten,
darunter auch die folgenden. Lesen Sie samtliche Anweisungen vor dem Gebrauch dieser
Nahmaschine.

AC HTU N G == zur Vermeidung von elektrischen Schlagen:

1. “Lassen Sie die Nahmaschine nie unbeaufsichtigt, wenn sie mit dem Stromnetz verbunden
ist. Ziehen Sie stets den Stecker unmittelbar nach dem Gebrauch sowie vor jeder
Reinigung aus der Steckdose aus.”

WARN U N G = 2ur Vermeidung von Brandwunden, Branden, elektrischen
Schlagen oder Personenschaden:

1. “Die Maschine darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Hochste Aufmerksamkeit ist notwendig,

wenn die Nahmaschine von Kindern oder in Anwesenheit von Kindern benutzt wird.”

2. “Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezliglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen
wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen.
Reinigung und Benutzer-Wartung dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.”

3. “Die Maschine darf nur zu den in diesem Handbuch beschriebenen Zwecken verwendet werden.

Verwenden Sie nur Zubehor, das vom Hersteller in diesem Handbuch empfohlen wird.”

4. “Die Nahmaschine darf auf keinen Fall betrieben werden, wenn ein Kabel oder Stecker beschadigt ist, wenn
sie nicht ordnungsgeman arbeitet, wenn die Maschine gefallen ist, beschadigt wurde oder nass geworden
ist. Muss die Maschine gepriift oder repariert werden oder sind elektrische oder mechanische Justierungen

vorzunehmen, bringen Sie die Nahmaschine zum nachstgelegenen Vertragshandler oder Kundendienst.”

5. “Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden, der Dienstleister oder

ahnlich qualifizierte Personen, um eine Gefahr zu vermeiden.”

(o}

und losem Gewebe.” )
. “Maschine niemals fallen lassen und keine Gegenstande in die Offnungen der Maschine stecken.”
. “Maschine nicht im Freien betreiben.”

© oo~

werden.”

10. “Zum Trennen der Maschine von der Stromversorgung ist der Netzschalter auszuschalten (d.h. auf “0”

zu stellen) und dann der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.”

11. “Schalten Sie oder ziehen Sie das Gerat beim Verlassen Sie lhren Arbeitsplatz, Trennen Sie das Gerat

vor der Durchfiihrung von Wartungs-oder Lampen zu ersetzen.”
12. “Den Netzstecker nicht am Kabel, sondern am Stecker aus der Steckdose ziehen.”

13. “Beim Néahen sind die Finger von allen sich bewegenden Teilen fernzuhalten. Besondere Achtung ist

im Bereich um die Nahmaschinennadel geboten.”

14. “Auf keinen Fall eine beschadigte Stichplatte verwenden. Eine beschadigte Stichplatte kann

Nadelbruch verursachen.”
15. “Keine verbogenen Nadeln verwenden.”

16. “Das Nahgut beim Nahen weder ziehen noch schieben. Dadurch kénnte die Nadel abgelenkt werden und

brechen.”

17. “Zur Durchfiihrung von Arbeiten im Nadelbereich, wie Einfadeln der Nadel oder der Spule,

Nadelwechsel, Auswechseln des Nahfulles usw., ist die Maschine auszuschalten.”

18. “Bevor Abdeckungen entfernt werden sowie zum Schmieren oder zum Ausfiihren von Wartungsarbeiten, die

in diesem Handbuch beschrieben sind, ist der Stecker der Nahmaschine aus der Steckdose zu ziehen.”

19. “Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden Sie niemals die Maschine noch das Netzkabel oder der

Netzstecker nicht in Wasser oder anderen Fliissigkeiten aus.”

20. “Die maximale Aufnahme der LED-Leuchte ist 0.3W, maximale Spannung DC 5V. Wenn die LED-
Leuchte defekt ist sollten Sie die Maschine nicht benutzen; bringen Sie sie schnellstméglich zur

Reparatur oder zum Austausch der Leuchte zum Hersteller oder einer geeigneten Service-Agentur.”
21. “Achtung der folgenden um Verletzungen zu vermeiden:

- Ziehen Sie den Fu3-Controller des Gerates beim Verlassen Sie Ihren Arbeitsplatz:

- Ziehen Sie den Fu-Controller des Gerats vor der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten.”

e

. “Die Nahmaschine darf nicht betrieben werden, wenn irgendwelche Luftéffnungen verschlossen sind.
Halten Sie die Beliiftungsoffnungen der Nahmaschine und des FuRanlassers frei von Flusen, Staub

. “Die Maschine darf nicht an Orten betrieben werden, an denen Sprays oder reiner Sauerstoff verwendet

VORSICHT -

Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile
— zur Vermeidung von Personenschaden,
Maschine ausschalten vor Wartungsarbeiten
bzw. Abdeckungen schliefen vor Gebrauch

DIESE
ANLEITUNG
BITTE GUT
AUFBEWAHREN

Die Nahmaschine ist nur zum
Hausgebrauch o. A. bestimmt.

“FUSSANLASSER (USA &

Kanada)
Verwenden Modell KD-1902 mit dieser
Néhmaschine.”

“POLARISIERTER STECKER
VORSICHT (Nur USA & Kanada)

Dieses Gerat hat ein polarisierter Stecker
(ein dicker als die anderen). Um die Gefahr
eines elektrischen Schlages zu verringern,
ist dieses Stecker soll in einem polarisierten
Steckdose passt nur in einer Richtung. Wenn
der Stecker nicht vollsténdig in die Steckdose
passt, drehen Sie den Stecker. Wenn es
immer noch nicht passen, wenden Sie sich
an einen qualifizierten Elektriker die passende
Steckdose installieren. Andern Sie den Stecker
nicht in keiner Weise.”

Diese Maschine entspricht
der europaischen
Richtlinie 2004/108/EC uber
die elektromagnetische
Vertraglichkeit.

“‘ENTSORGUNG:

Dieses Gerat ist mit dem
Recycling-Symbol gekennzeichnet.
Entsorgen Sie dieses Produkt nicht
Uber den unsortierten Hausmull
entsorgt werden. Sammlung
dieser Altgerate getrennt fur eine
besondere Behandlung erforderlich
ist. (Nur Europaische Union) ” 1
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“IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS”

“When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed,
including the following.”
“Read all instructions before using this sewing machine.”

. DAN G E R == To reduce the risk of electric shock:”

1.“This sewing machine should never be left unattended when plugged in. Always unplug
this sewing machine from the electric outlet immediately after using and before cleaning.”

“WARN I N G — -;I)-gr;%?wi?? the risk of burns, fire, electric shock, or injury to

1.“Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when this sewing machine is
used by or near children.”
2.“This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.”
3.“Use this sewing machine only for its intended use as described in this manual. Use only
attachments recommended by the manufacturer as contained in this manual.”
4.“Never operate this sewing machine if it has a damaged cord or plug, if it is not working
properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the sewing
machine to the nearest authorized dealer or service center for examination, repair,
electrical or mechanical adjustment.”
5.“If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.”
6.“Never operate the sewing machine with any air openings blocked. Keep ventilation
openings of the sewing machine and foot control free from the accumulation of lint, dust,
and loose cloth.”
7.“Never drop or insert any object into any opening.”
8.“Indoors use only.”
9.“Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being
administered.”
10.“To disconnect, turn switch to the off (,0“) position, then remove plug from outlet.”
11. " Switch off or unplug the appliance when leaving it unattended, unplug the appliance before
carrying out maintenance or replacing lamps.”
12.“Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.”
13.“Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing
machine needle.”
14.“Never sew with a damaged needle plate as this can cause needle to break.”
15.“Do not use bent needles.”
16.“Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.”

17." Switch the sewing machine off (“0”) when making any adjustments in the needle area, such
as threading needle, changing needle, threading bobbin, or changing presser foot, etc.”
18.“ Always unplug sewing machine from the electrical outlet when removing covers, lubricating,

or when making any other user servicing adjustments mentioned in the instruction manual.”
19.“To avoid electrical shock never put the machine nor the mains cable or mains plug into
water or other liquids.”
20.“The LED lamp maximum power is 0.3w, maximum voltage is DC 5v, if the LED lamp is
damaged, you should not use the product and send it to the manufacture or service agent
to repair or replace at once.”
21."Attention the following to avoid injury:
- Unplug the foot controller of the appliance when leaving it unattended:
- Unplug the foot controller of the appliance before carrying out any maintenance.”
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“CAUTION == Moving parts-

To reduce risk of injury, switch off before
servicing. Close cover before operating
machine.”

“SAVE THESE
INSTRUCTIONS”

“This product is for household use, or
equivalent.”

FOOT CONTROL (USA &
Canada only)

Use Model KD-1902 with this sewing
machine.

POLARIZED PLUGS CAUTION
(USA & Canada only)

This appliance has a polarized plug (one
blade wider than the other). To reduce the
risk of electric shock, this plug is intended
to ft in a polarized outlet only one way. If the
plug does not fit fully in the outlet, reverse
the plug. If it still does not fit, contact a
qualified electrician to install the proper
outlet. Do not modify the plug in any way.

This appliance complies
with EEC Directive
2004/108/EC covering
the electromagnetic
compatibility.

DISPOSAL:

This equipment is marked with
the recycling symbol. Do not
dispose this product as unsorted
municipal waste. Collection
of such waste separately for
special treatment is necessary.
(European Union only)
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Paamepbl: 363 Mm x 191 MM x 280 MM

Macca: 5,6 kr

Pabouee Hanpsokerme: 220 - 230 B ~

Yacrora: 50/60 'y

MoTpebnsiemas moLLHocTb: 60 BT
Vicnonb3oBaHve TemMnepaTypa oKpyxatoLero
Bo3fyxa: HopmanbHas Temnepatypa
YpoBeHb Wwyma: meHee 70 ABA

Abmessungen: 363 mmx191 mmx280 mm
Gewicht: 5,6 kg

Nennspannung: 220 - 230 V ~

Netzfrequenz: 50/ 60 Hz

Leistungsaufnahme: 60 W
Umgebungstemperatur: Normaltemperatur
Gerauschpegel: weniger als 70 db (A)

Dimensions: 363 mm x 191 mm x 280 mm

Mass of the equipment: 5.6 kg

Rated Voltage: 220 - 230 V ~

Rated Frequency: 50 /60 Hz

Rated input: 60 W

Using ambient temperature: Normal temperature
Acoustic noise level: less than 70 db(A)
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DIE HAUPTTEILE DER MASCHINE

. Spulvorspannung

. Fadenfiihrung

. Fadenhebel

. Kopfdeckel
Fadenfiihrung

. Fadenabschneider
. Anschiebetisch

. Spulwelle

. Spulstop

. Garnrollenhalter

. Handrad

. Stichlangenregler

. Hauptschalter

. Steckeranschluss

. Tragegriff

. Nahfulzhebel

. Die transporteur-versenkung
. Typenschild
Nadeleinfadler

. Fadenfiihrung

. Fadenfiihrung

. NahfuRschraube

. Nadel

. Spulenabdeckung

. Nadelstange

. NahfulR-Ausldser

. Nadelklemmschraube
. Nahful

. Transporteure

. Stichplatte

. Ausloser fir Spulenabdeckung
. FuBanlasser

. Gebrauchsanleitung

—_—

W WWWNDNNDNNNNDNNN=22 22 2 A a
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. Bobbin winder tension disc
. Thread guide
. Thread take-up

Face cover

. Thread guide

. Thread cutter

. Extension table

. Bobbin winder shaft

. Bobbin winder stop

. Spool pin

. Hand wheel

. Stitch length control

. Power/light switch

. Plug socket

. Handle

. Presser foot lever

. Feed dog control

. Identification plate

. Automatic needle threader
. Needle threader Thread Guide
. Thread guide

. Presser foot screw

. Needle

. Bobbin cover plate

. Needle bar

. Foot release lever

. Needle clamp screw

. Presser foot

. Feed dogs

. Needle plate

. Bobbin cover release button
. Foot control

. Instruction manual




1. PEINYIINPOBKA HATAXEHUA
BEPXHEW HUTU

C nomoLLbio 3TOro perynatopa MOXHO
YMEHbLUNTb UNN YBEMUYUTb HaTSXeHne
BepxHen HUTU. Yem 6onblwe 4yncno
Ha ronoeBke perynatopa, TeM cunbHee
HaTsKeHve.

Mogenb 157 /| Modell 157 / Model 157

Mogenb 155 / Modell 155 / Model 155

1. KONTROLLE DER
FADENSPANNUNG

Die Fadenspannung kann mit Hilfe dieses
Reglers erhoht oder verringert werden, Je
hoher die angezeigte Zahl, desto héher
die Spannung.
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1. TOP THREAD TENSION
CONTROL

Decrease or increase the tension of the top
thread by using this control. The higher the
number, the tighter the tension.




2. PbIYAT MPWXUMHON NAMKN

MmetoTca Tpu NONOXEeHUs NPUKUMHON

nankum.

1. Ona WwnTbda oNnycTUTE NPUXUMHYIO
nanky.

2. YT106blI BBECTM UNKN YAANUTb TKaHb,
nepemecTuTe pblyar B cpegHee
noroxeHue.

3. [Ansa 3ameHbl NPWXUMHON Nankn unm
yAaneHus TONCTOW TKaHW NoAHUMUTE
pblyar B KpaviHee BepXHee NomnoxeHue.

3. CEJIEKTOP CTPOYKU C
YKA3ATENEM

Mpn yCTaHOBKe BMAa CTPOYKU y6e,u,|/|Ter
B TOM, YTO Urfla HaXoAMUTCHA B KpanHeM
BEpXHEM MONOoXXeHNUN N He conpukacaeTcd C
TKaHbIO.

4. TEPEKINIOYATEIb
OBPATHOM CTPOYKU

Ons ynpoyHeHus WBa pekoMeHAyeTCs
HauMHaTb U 3aKaH4YMBaTb LLOB HECKOMbKUMU
o6paTHbIMY CTEXKaMU.

Mpu HaxaTuu Ha 3TOT pblyar MalwuHa
noAaeT TkaHb B 0GPaTHOM HanpasfeHuu.

5. PErynAaATopP TPAHCINOPTEPA

3ybyaTble pelkm TpaHcnopTepa
obecne4mBaloT OBWXEeHWe TKaHW npu WwinTbe.
Wx cnepyeT nogHWmaTh Npy 0BbIYHBLIX BUAAX
LWNTbS U onycKkaTb A5 WTOMKKU, cBOGOAHON
PYYHOW BbILLIMBKN, CO30aHUA MOHOrpamm,
Korga TKaHb nepemelyaet paboTarowmin Ha
MallUVHe, a He TpaHCcnopTep.

6. PEMYNATOP AJIMHbI CTEXKA

B cooTBeTCcTBMU C TONWMUHON U TUMOM
TKaHW MOXHO Nerko yCTaHOBUTb ANUHY
CTexka.

Mpynna o6pa3LoB 3MaCTUYHONW CTPOYKM
BbiOMpaeTcs BpalleHMEM TON Xe pyyku
fo otmetkn @ (Tonbko Mogenb 157), roe
BO3MOXHA TOYHAsA HaCTPOWKa.
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2. DER NAHFUSSHEBEL

Es gibt drei Positionen fir den Nahful3.

1. Zum Nahen den Nahful} herunterlassen.

2. Zum Einlegen und Herausnehmen
Ihrer Naharbeit: mittlere Stellung.

3. In die hochste Stellung bringen, wenn
Sie den Nahfull auswechseln oder
besonders dicken Stoff herausnehmen.

3. STICHWAHLKNOPF

Bevor Sie einen Stich einstellen:
vergewissern Sie sich, dass sich die
Nadel in der héchsten Stellung befindet.

4. DIE RUCKWARTSTASTE

Es empfiehlt sich, eine Naht mit ein paar
Rickwartsstichen anzufangen und zu
beenden. Sie befestigen dadurch die
Fadenenden und verhindern ein Aufgehen
der Naht. Wenn Sie rickwarts nahen
wollen, driicken Sie die Rickwartstaste
solange wie die Maschine rlickwarts nahen
soll.

5. DIE TRANSPORTEUR-
VERSENKUNG

Der Transporteur bewirkt die Bewegung
des Stoffes beim Nahen. Fir normale
Nahzwecke sollte er daher auf ,oben*”
stehen und fir Sonderarbeiten wie z.B.
Stopfen und Freihand-Sticken und Nahen
von Monogrammen abgesenkt werden.
Sie kébnnen dann die Bewegung des
Stoffes selbst bestimmen.

6. STICHLANGENREGLER

Die Stichlange kann leicht dem Nahgut
entsprechend reguliert werden, die Zahlen
geben die Stichlange etwa in mm an.

Durch Einstellen des Reglers auf das
@® Symbol (nur Modell 157) kénnen die
Super-Nutz-Stiche eingestellt werden.
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2. PRESSER FOOT LEVER

There are three positions for your

presser foot.

1. Lower the presser foot to sew.

2. Raise the lever to the middle position
to insert or remove fabric.

3. Lift it to its highest position to change
the presser foot or to remove thick
fabric.

3. STITCH SELECTOR

To select a stitch, be sure needle is out
of fabric at its highest position.

4. REVERSE STITCH LEVER

It is recommended to begin and end
seams with several stitches in reverse
for reinforcement. As long as you are
pressing down this lever while sewing,
the machine will continue to feed the
fabric backwards.

5. FEED DOG CONTROL

The feed dogs control the movement of
the fabric that is being sewn. They should
be raised for all general sewing purposes
and lowered for darning, freehand
embroidery and monogramming so that
you, and not the feed dogs, are moving
the fabric.

6. STITCH LENGTH CONTROL

Stitch length can be selected easily
according to thickness and type of
fabric.

Super (stretch) stitch patterns can be
selected by turning the same dial to
@® mark (Model 157 only) where fine
adjustment can be made.
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Mepekntoyatenb NUTaHUS/OCBELLEHNS
Hauptschalter
Power/light switch

HoxHas neganb ynpasneHus
FuRBanlasser
Foot control

Mepekntoyatens NUTaHWsA/OCBELLEHNS
Hauptschalter
Power/light switch

[l

(BKMKOYEHO)  (BbIKITKOYEHO)
(AUS) (EIN)
(OFF) (ON)

NnOAroToBKA MALLUHBbI K PABOTE

Mpexae yem NpUcTynNuTb kK paboTe, yaanuTte
N3BbITOYHYIO CMas3Ky C UronbHOW MMaCTUHKN.

HOXHAA NEOANDb YMNPABJEHUA

BcTaBbTe Wrencenb negany ynpaeneHns B rHE3A0
(1) MaLwmrHbl 1 B po3eTKy (2) B CTEHE, Kak Noka3aHo
Ha PUCYHKe.

NEPEKITIOYATEJIb MATAHUA/
OCBELLUEHUA

[ns npvBefeHns B OeVCTBME MalUWHbl BKAYMTE
nepeknoyarens nuTaHus/oceeLleHns. Brnoverve/
BbIKMIOYEHNE 3NEeKTPONMTaHNSA U OCBELLEHNS
NPOV3BOANTCA OOHUM M TEM Xe nepekniodaTenem.

B cny4yae npodunnakTM4eckoro O6CJ'Iy>KVIBaHl49|
MallUVHbI, 3aMeHbl UMbl UK flamnbl, HEOOX0AMMO
OTCOEANHATb MaLLUNHY OT 3J1EKTPOCETHU.

DAS AUFSTELLEN DER
MASCHINE

Stellen Sie die Maschine auf eine
gerade, feste Unterlage. Bevor Sie die
Maschine zum ersten Mal benutzen,
wischen Sie bitte Gberschiissiges Ol
ab, das sich wahrend des Transports im
Stichplattenbereich ansammeln kann.

FUSSANLASSER

Verbinden Sie das Hauptkabel mit der
Maschine (1) und der Steckdose (2) wie
abgebildet.

DER HAUPTSCHALTER
Ihre Maschine naht nur, wenn der Schalter
fur Licht und Maschine eingeschaltet ist.

Bei Wartungsarbeiten oder beim
Auswechseln von Nadel oder Glihlampe
muss die Maschine durch Ziehen
des Netzsteckers aus der Steckdose
abgeschaltet werden.

e

SETTING UP YOUR
MACHINE

Be sure to wipe off any surplus
oil from needle plate area before
using your machine the first time.

FOOT CONTROL

Connect the plug of the foot
control into the machine socket
(1) and your wall outlet (2) as
illustrated.

POWER/LIGHT SWITCH

Your machine will not operate until
the power/light switch is turned
on. The same switch controls both
the power and the light.

When servicing the machine, or
changing needles or lamps, etc.,
machine must be disconnected
from the wall outlet.
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YOANEHUE BblIOBUXXHOIO ENTFERNEN VON REMOVING THE EXTENSION

CTOJIMKA/KOPOBKU C
NMPUHAOJNIEXHOCTAMU

CHMMUTE BbIOBWKHON CTOMMWK, OTOABUHYB
€ro BIieBO.

[ns ycTaHOBKM cTonuKa 3aABUHbTE ero
o6paTHo, Tak 4Tobbl WTbIpb (A) 3awen B
OTBEPCTVE B MaLLMHE.

OTKponTE KOPOBKY C NMPUHAANEXHOCTSMU,
NMOBEPHYB KPbIWKY OT cebs, BHYTpHK
OKaxKyTCsal criegytoLme NpUHaanexHoCTy.

. Jlanka onst noTanHom cTpoYkn
. Nanka ans BbilUMBaHUSA
NyroBUYHbIX NeTEmNb

3. Jlanka ans BluMBaHUSA MOMHUN
4. MacneHka

5. Wnynbku
6
7
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. Vrnbl

. BepTukanbHbIN KaTyLLEYHbI
CTepXeHb

. BornoyHbi guck

. Konnayok kaTyLue4Horo ctepxHs

10. BcnapbiBaTernb neTesnb CO LETKON

11. OtBepTka (Manas)

12. OTBepTka

ANSCHIEBETISCH/ZUBEHORBOX

Entfernen Sie den Anschiebetisch indem
Sie ihn nach links ziehen.

Um ihn wieder einzusetzen schieben Sie
den Tisch zuruck, bis die Stifte (A),

(B) und (C) in die Lécher an der Maschine
einrasten.

Zum Offnen der Zubehdrbox heben Sie
den Deckel von vorn nach hinten an, und
Sie finden eine Vielzahl an Zubehor.

. Blindstichful®

. Knopflochfuly

. Reisverschlussfus

. Olflaschchen

. Spulen

Nadeln

. Vertikaler Garnrollenhalter
. Unterlegscheibe

. Garnrollenkappe

. Trennmesser/Pinsel
11. Schraubenzieher(klein)
12. Stichplattenschlissel

e
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TABLE/ACCESSORY BOX

Remove the extension table by pulling it to
the left.

To attach, slide the table back until the
pins (A), (B), (C) fit into the hole on the
machine.

Open the accessory box by lifting the
lid up and backward and you will find a
variety of accessories inside.

. Blind stitch foot

. Buttonhole foot

. Zipper foot

Oiler

. Bobbins

. Needles

. Vertical spool pin

. Felt disc

. Spool pin cap

10. Buttonhole opener with brush
11. Screwdriver (small)

12. Screwdriver for needle plate

©ONOUAWN




( KaTywika A
\ s Garnrolle
Spool
‘ BOWMOuHbIN Anck
< ; H
@ Unterlegscheibe
\ Felt disc
Karyuwika Mpopesb Ans yaepKaHUs HUTK
gs;rgolle Fadenvorspannung BepTuKanbHbIl CTepXeHb
Thread retaining slit Vertikaler Garnrollenhalter
Konnayok kaTyLLe4YHOro CTEPXHSI Vertical spool pin
Garnrollenkappe ¥
Spool pin cap ' ,&ﬁ
| [OpU30OHTanbHbIN CTEPXKEHb
Horizontaler Garnrollenhalter
\_ Horizontal spool pin )

KATYLLUEYHbIA CTEPXEHb
AOnA BEPXHEWU HATH

TOPUN3OHTAJIbHbLIN
CTEPXEHb ansa ctangapTHowm
KaTyLUKKN

PasamecTnTe kaTylWwKy C HATKAMu Ha
KaTylWe4YHOM CTEPXHE U NPUXMUTE
Konnaykom, 4yTobbl obecneyunTb
paBHOMepHOe pa3mMaTbiBaHne HUTU. Ecnn
Ha NnacTMKOBOW OCHOBE KaTYLIKW €CTb
npopesb AN yAepXXaHUs HUTU, TO Npu
pa3MeLLleHMN KaTyLIKM Ha CTEPXHE, OHa
OOMKHA oKkasaTbCs crpasa.

BEPTUKANbHbLIA CTEPXKEHb
and oonbLUMX KaTyLllek

YcTaHoBUTE OOMOSNHUTENBHDBINA CTEPXKEHD AN
KaTyLUKW, 3aTeM HafeHbTe BOMIIOYHBIA OVWCK.
Pasmectnte kaTylwky Ha BepTUKanbHOM
CTEPXHE.

10

GARNROLLENHALTER

HORIZONTALER
GARNROLLENHALTER fur

normale Garnrollen

Stecken Sie die Garnrolle auf den
Garnrollenhalter und sichern Sie sie mit
einer Garnrollenkappe, damit der Faden gut
ablautft.

VERTIKALER
GARNROLLENHALTER fur
gréRere Garnrollen

Garnrollenhalter anbringen und
eine Unterlegscheibe darauf setzen.
Stecken Sie eine Garnrolle auf den
Garnrollenhalter.

SPOOL PINS

HORIZONTAL SPOOL PIN for
normal thread spool

Place thread spool on the pin and secure
with a spool cap to ensure smooth flow of
thread. If the thread spool has a thread
retaining slit, it should be placed to the
right.

VERTICAL SPOOL PIN for large
thread spool

Attach the spool pin. Place the felt disc over
it. Place a thread spool on the spool pin.
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HAMOTKA LUMYJIbKA

1. MpOTAHUTE HUTKY OT KaTyLUKN Yyepes
HUTEHanpaBuUTenb Kak NnokasaHo Ha
puCyHKe.

2. NpopoeHbTe KOHELU HUTKN Yepes
OTBEPCTUE B LUMYIIbKE.

3. NepemecTute cTEepx)eHb MOTaNKn B
KpalniHee nesoe NofoXeHue, ecnu oH
Obin B APYroM NMonoXeHuu.

4. HapgeHsTe WNynbKy Ha CTEPXEHb TakuM
obpasom, 4TOObI HUTKA BbIXOAMNA
N3 BEPXHEro OTBEPCTUSA LUMYIbKA.
COBWHbTE CTEepXeHb MOTankv BNpaso
[0 Lenyka.

[epxuTte KOHeL, HUTKK.

5. HaxaB Ha neganb, BKMOYUTE MaLLMHY.
YoepxnBaemas Bamu HUTKa HayHeT
HamaTbiBaTbCs Ha wnynbky. MNpu
HanofMHeHUN WNynbKN Nnponsonaet
aBTOMaTU4ecKoe OTKIYeHne npusoaa
CTEPXHHA U HaMOTKa npekpaTtutcs. Ang
CHATUS LINYNbKN CMECTUTE CTEPXKEHb
BreBO.

AUFSPULEN DES UNTERFADENS

1.

Stecken Sie eine Garnrolle auf den
Garnrollenhalter, und sichern Sie sie mit
der Garnrollenkappe um ein gleichmaRiges
Ablaufen des Nahgarns zu gewahrleisten.

Ziehen Sie den Faden von der Garnrolle
durch die Fadenfuhrungen, wie die Skizze
zeigt.

Ziehen Sie das Fadendende durch ein Loch
in der Spule (siehe Skizze).

Drucken Sie die Spulwelle so weit wie
maoglich nach links, und stecken Sie die Spule
so auf die Welle, dass das Fadenende nach
oben verlauft. Driicken Sie nun die Spulwelle
nach rechts bis es klickt, und halten Sie das
Fadenende fest.

Starten Sie die Maschine. Nach ein paar
Umdrehungen kénnen Sie das Fadenende
loslassen. Wenn die Spule voll ist, schaltet
sich der Spuler von selbst ab. Driicken Sie
die Spulwelle wieder nach links, nehmen
Sie die Spule ab, und schneiden Sie die
Fadenenden ab.

e

WINDING BOBBIN

1.

Place a spool of thread on the
spool pin. Secure it with the
spool cap to ensure smooth
flow of thread.

Pass thread from spool through
thread guides as shown.

Pull end of thread through hole
in bobbin as shown.

Push bobbin winder shaft to far
left position, if it is not already
there. Place bobbin onto shaft
with end of thread coming from
top of bobbin. Push bobbin
winder shaft to right until it
clicks. Hold onto end of thread.

Start machine. The thread
that is held will snap or may
be trimmed with a scissor.
Bobbin will cease turning when
completely filled. Push shaft to
left to remove bobbin.

11
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3ANPABKA HUXXHEW HUTKU

1.

MoaHMMUTE Urny B KpavHee BepxHee
nonoxeHue, NoBopaynBas MaxoBoe
Koreco Ha cebsl.

,uJ'IFl CHATUA KPbIWKK WNYNbHOINo OTCeKa
HaXMUTe Ha neBbIn yron nnacTtuHbl,
OOHOBpPEeMEeHHO caBuUraa Knasuuwy
OTKpPbIBaHNA BNpaBo.

BcTaBbTe wnynbky, ybeameBwmncs, 4To
WwnynbKa BpallaeTcs NpoTUB YacoBOW
CTPerku.

MpogeHbTe HUTKY Yepe3 npopesb (A) n
3aBeanTe eé BneBo.
Hapasnueas Ha WNynbKy, NpoAeHbTE

HUTb Yepe3 npopesb (B) oo wenyka,
3aTeM OCTaBbTe OKOMO 15 CM HUTKW.

. YctaHoBUTE KPbILWKY LUNYyNe4YHOro otceka

Ha UroJibHYK NaCTUHYy.
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EINLEGEN DER SPULE UND
DES UNTERFADENS

1.

Bringen Sie die Nadel in ihre héchste
Stellung, indem Sie das Handrad nach
vorn drehen.

Entfernen Sie die Spulenabdeckung.

3. Legen Sie die Spule so ein, dass sie sich

entgegen dem Uhrzeigersinn dreht.

Ziehen Sie den Faden durch den Schlitz
(A) und dann nach links.

Halten Sie die Spule leicht mit einem
Finger fest, und ziehen Sie den Faden
zum Schlitz (B), bis Sie ein leises
Klicken horen. Ziehen Sie dann etwa
15cm Faden aus der Spule heraus.

Setzen Sie die Spulenabdeckung
wieder ein.

e
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THREADING THE BOBBIN
THREAD

1.

Raise the needle to its highest position
by rotating the hand wheel towards
you.

Remove the bobbin cover plate.

Insert the bobbin making sure the
bobbin rotates counter-clockwise.

Pull thread through the slot (A) and
then to the left.

With a finger held gently on top of the
bobbin, pull thread through the slot
(B) until you hear a clicking sound,
and then leave about 6” (15 cm) of
thread.

Replace the bobbin cover plate onto
the needle plate.




3ANPABKA BEPXHEW HUTHU EINFADELN DES OBERFADENS THREADING THE TOP THREAD

A. MogHMnTe pblyar HaXXMMHOR Nanku. A. Stellen die den NahfuBhebel hoch. A. Raise the presser foot lever.

B. MoAHMMUTS MMy B KpaliHe® BEpXHEe B. Bringen Sie die Nadel in die hochste B, Raise the needle to its highest position

Stellung, indem Sie das Handrad by rotating the hand wheel towards
NnonoXxeHune, BpaLlas Ha cebs MaxoBuK. nach vorn drehen. you.
C.3anpasbre HuTh B Mmawuny 8 C.Fadeln Sie die Maschine ¢ tpreaq the machine following steps
nocrnenoBaTenbHOCTU, MOKa3aHHOW Ha entsprechend der Reihenfolge in der 1-5 as illustrated.
pUCYHKe. Skizze ein.

13
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KAK NMOJIb3OBATbCHA
YCTPOUCTBOM BOEBAHUA
HUTKU B

urny

MogHnMmunTe nrny B KpanHee BepxHee
noroxeHwme, Bpallaa Ha cebs MaxoBuK.

1. 3aBeauTe HUTKY B HUTEHanpaBuUTeNy,
Kak nakasaHo Ha PUCYHKe.

2. TTOTAHNTE BHU3 pPblYaAXOK,
npuaepXxmBasi KOHeL, HUTKU.

3. lNosepHuUTeE pblvaxok 4o ynopa.

4. 3anpaBbTe HUTKY B netrneobpasyoLuyto
BUIKY U NOTAHUTE HUTKY BBEPX.

5. MNoBepHUTE pblYaxoK, BEPHYB €ro B
npexHee MOMOXeHWe, Npu 3TOM HUTKA
aBTOMaTUYECK/ BCTABUTCS B UMY.

6. BepHuTe pblyaXok B NepBoHavarbHoe
NonoXeHne (BBEPX) U MOTAHUTE HUTKY
oT cebs.

14

GEBRAUCH DES
NADELEINFADLERS

Bringen Sie die Nadel in die héchste
Stellung, indem Sie das Handrad
entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

1. Haken Sie den Faden in die
Fadenfuhrung ein, wie in der Abbildung
gezeigt.

2. Halten Sie das Fadenende fest
und senken Sie den Hebel des
Nadeleinfadlers ab.

3. Drehen Sie nun den Hebel bis zum
Anschlag.

4. Ziehen Sie den Faden unter die Zunge
des Nadeleinfadlers und dann nach
oben.

5. Drehen Sie den Hebel zurtck. Die
Nadel wird automatisch eingefadelt.

6. Lassen Sie den Hebel los und ziehen
Sie den Faden weg.

e

USING AUTOMATIC NEEDLE
THREADER

Raise the needle to its highest position by
rotating the hand wheel towards you.

1. Hook thread to thread guide as
illustrated.

2. Pull down lever holding the end of
thread.

3. Rotate the lever to the rear of the
machine.

4. Guide thread into hooked end and pull
the thread upward.

5. Return the lever and needle will be
threaded automatically.

6. Release the lever and pull thread away
from you.




NOALEM HWXHEW HUTU
1.

MNogHumuTe NPMXNUMHYIO nanky.

MpuaepxnBas BEPXHIO HUTb NeBOK
pPYKOW, NpaBon PYyKON MeOMeHHO
NoBEpHNUTE MaxoBMK Ha cebs Ha OfuH
obopoT. lNpogomkanTte BpawaTtb A0
MOMEHTa, MoKa urna He nNpuMeT CBOe
BEPXHEE MOSoXEeHME.

Cnerka noTaHyB 3a BEPXHIOK H UTb,
OOQHOBPEMEHHO BbITALUTb HUXHIOK
HWUTb Yepes UronbHY0 NMAaCTUHKY.

MpogeTb 06e HUTK B NMpopesb Nnanku,
3aBECTU UX CBOBOAHbIE KOHL|bI AfTMHOM
15 cm.

HERAUFHOLEN DES
UNTERFADENS

1.

Stellen Sie den NahfuRhebel nach
oben.

Halten Sie den Oberfaden leicht in
der linken Hand, und drehen Sie das
Handrad eine volle Umdrehung nach
vorn, sodass sich die Nadel erst senkt
und dann in der héchsten Stellung
befindet.

Ziehen Sie leicht am Oberfaden,
und der Unterfaden kommt durch die
Offnung in der Stichplatte herauf.

Ziehen Sie Ober-und Unterfaden etwa
15cm heraus, und legen Sie beide
Faden nach hinten unter den Nahfuld.

PICKING UP BOBBIN THREAD

1.

Raise the presser foot lever.

Holding needle thread loosely with
your left hand, turn hand wheel
towards you one revolution with your
right hand until the needle comes to its
highest position.

Lightly pull up the top thread, and pick
up bobbin thread, which will appear
through the needle plate slot.

Pull both top and bobbin threads
together towards back of machine
under the presser foot, leaving about 6”
(15 cm) clear.

15




e N
Pbivar npuxumHom nanku
Fadenabschneider
l @ Presser foot lever
Pblvaxkok domkcaTopa nanku
Ausloser
Foot release lever
Jlankogepxatenb
NahfuRhalter
Foot holder
N J

CMEHA NPUXUMHOM JNATMKW

YcTaHoBuTE nrny B BepxHee nonoxexHue.
[MogHMMnTE pblyar NPWXMMHOW Nanku.

1.

[na cHATMS nanku HaxmuTe Pbl4aXXoK
cblecaTopa nanky v yganute nanky.

YcTaHoBUTe BbIGpaHHYy Nnanky Ha
UTOMbHYI NIACTUHKY, COBMECTUB
OTBEpPCTUS AMNS UMb,

. OI'IyCTMTe pblyar NPUXMMHONM nanku,

npu aToM chukcaTop nankogepxkarens
3alLenKHeTCs Ha narike.
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AUSWECHSELN DES
NAHFUSSES

Vergewissern Sie sich, dass die Nadel
,oben“ steht. Stellen Sie den NahfulRhebel
hoch.

1.

Driicken Sie auf den Ausldser am
NahfuRhalter um den Nahfull zu
entfernen.

Legen Sie den gewilinschten Nahfuly
auf die Stichplatte, und bringen Sie den
Nahful3halter und die kleine Haltestange
des NahfulRes zur Deckung.

Lassen Sie den Nahful3hebel herunter,
sodass der Nahfuhalter im Nahful®
einrastet.

CHANGING PRESSER FEET

Be sure needle is in the up position.
Raise presser foot lever.

1.

Push foot release lever to remove the
foot.

Place the desired foot on the needle
plate aligning the presser foot needle
slot with the needle plate needle slot.

Lower the presser foot lever so that
the foot holder snaps on the foot.
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CBOBO[HbIV NMOLLNB PYKABA

BbiABUXHOW CTOMNUK NO3BONAET MEHATH
KOHGUrypaumio paboyer 30Hbl MaLLVHBbI.

Korga ctonuk HaxoauTcst Ha MecTe, B Baluem
pacnopsxeHun nvmeetcsa bonblas paboyas
NOBEPXHOCTb, Kak B ntobon ctaHgapTHOM
LLUBENHOW MaLUnHE.

Ecnwn xe yaanuTb BbIABUXHOW CTONKK, a

3T0 AenaeTcs ero BblABWXEHWEM BMeEBO,

Kak MokasaHo Ha pucyHke, obpasyowascs

KOHdurypaumsa paboyen 30HbI CyLLECTBEHHO

obrieryaeT cnegyioLme onepaumu:

1. MowwB Bcex TpybyaTbIX, LIMINHOPUHECKMNX
n3genvi (pykaeoB 1 T.M.).

2. HacTpayuBaHue 3annaTt Ha NMOKTAX ”
KOreHkax.

3. BuwwBaHue pykaBoB.
4. Annnukauuio n BbllUMBaAHKE.

5. lMpuTaymBaHne pe3nHOBbIX NTEHT U LUHYPOB.

FREIARM-ODER FLACHBETT-
NAHEN

Sie konnen lhre Maschine sowohl als
Freiarm- als auch als Flachbett-Maschine
benutzen.

Wenn der Anschiebetisch an der Maschine
ist haben Sie eine grolRe Arbeitsflache wie
bei einem Flachbett-Modell.

Ziehen Sie den Anschiebetisch mit beiden
Handen nach links weg (siehe Skizze).
Zum Wiedereinsetzen schieben Sie den
Anschiebetisch in seine Position bis es klickt.

CONVERTING TO FREE-ARM
SEWING

Your machine can be used either as a
flat- bed, or as a free-arm model.

With the extension table in position,
it provides you with a large working
surface as a standard flat-bed model.

By removing the extension table (just
pull it off to the left as shown), the
machine converts into a free-arm
model.

17
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C. Buttonhole foot D. Zipper foot LEFT OVERLOA CA KA AAAA A A All models 122 ZS
3 4
4. Feed dog control BUTTONHOLE ~ [mmmimimig > [|'=10 1
M 2
“ INSERTING ZIPPERS 1_4
_______________ @
DARNING ' adda
N J
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MPAMBbIE CTPOYKU | | GERADSTICH ! ! STRAIGHT STITCH | |

Mpsimas cTpoyka BO BCEX BMAAX WNTbCA
ucnonb3yeTtcs Hanbonee yacto. N3yunte
npaBunbHbLIA CNOCOG 3anpaBku MaLWHbI,
crnepysi waram, onvucaHHbIM Aanee:

1. YCTAHOBKMU
oo
YKkasartenb CTPOYkM — | |
OnuHa ctexka — 1 - 4
HatskeHne Hutn — 5
MogHMMUTE UTNy B KpallHee BEPXHee
rnornoXeHwe, NoBopaYvBasl MaxoBuK Ha cebst

Hutenputarusatenb

PerynaTop HaTspkeHust BepXHEN HATK
MepekntoyaTenb-cenekTop CTPOYKM
MaxoBoe koneco

PerynaTtop onuHbl cTexka

Pbiuar peBepca cTpodku
Mepekntoyatens nuTaHus/
OCBeLLEeHNst

H Pblvar npyknMHoRn nankm

OmMMUOUO >

2. OtBeguTe obe HUTM NOA MPUKUMHOWM
Nnankow K 3agHen CTOpoHe MalUUHbI.

3. MomecTuTe TKaHb Noag NPUXUMHYHO
narnky 1 onycTuTe pblyar NpwXUMHOW
fanku.

4. MoBopayuBanTe MaxoBuK Ha cebs,
noka urna He BOMAET B TKaHb.

Der Geradstich wird beim Nahen und
Schneidern am haufigsten verwendet.

1. Einstellungen
Stichwahlknopf - T ¢
Stichlange — 1 -4
Fadenspannung -5
Das Handrad in Kérperrichtung
drehen, bis sich der Fadenhebel in
Hochststellung befindet.

Fadenhebel
Fadenspannungsregler
Stichwahlknopf
Handrad
Stichlangenknopf
Ruckwartstaste
Hauptschalter
Nahfulhebel

IOTMMUQO >

2. Beide Faden unter den Nahful® nach
hinten ziehen.

3. Den Stoff unter den Nahful’ legen und
den NahfuRhebel senken.

4. Das Handrad in Kérperrichtung drehen,
bis die Nadel in den Stoff einsticht.

e

Straight stitch is most frequently used for
every aspect of sewing. Learn the correct
method of your machine following the
steps below.

1. SETTINGS
Stitch selector — G’D
Stitch length — 1 -4
Thread tension — 5
Raise the take-up lever to its highest
position by turning the hand wheel
toward you.

Thread take-up

Top thread tension control
Stitch selector

Hand wheel

Stitch length control
Reverse stitch lever
Power/light switch
Presser foot lever

TOTMOO m@>

2. Pull both threads under the presser

foot toward the back of the machine.

3. Place the fabric under the presser foot

and lower the presser foot lever.

4. Turn the hand wheel toward you until

the needle enters the fabric.
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. Haunnante wutb ynpaBiiaa CKOPOCTbIO WNTbA C MOMOLbIO neganu

ynpaBneHua.

. MnaBHO HanpaBnAnTe TKaHb BalLen PyKON.

c. NMepen KOHUOM TKaHM, OCTAaHOBUTE MalWwunHy, oTNyCcTmnB Nnefalb

o 0 T o

o

o

ynpaBsneHus.

. MNoBepHyTb MaxoBoe Komneco, YTOObl NOAHATL UIMY.

. MogHnmuUTE pblvar NPYXXMMHON Nanku.

. NcnonbaynTte HuTeobpesatens, 4Tobbl OTpe3aTb HUTH.

. BoiITAHMTEe 06e HUTU Ha3aa NponyCcTUB UX NOA MPVXXUMHOWN Nankowu

ocTaBuB npumepHo 10 cm.

. Treten Sie auf den Fulianlasser um mit dem Nahen zu beginnen.
. Den Stoff behutsam mit der Hand flihren.
. Wenn Sie das Ende des Stoffes erreichen, stoppen Sie die Maschine

indem Sie den Full vom Anlasser nehmen.

. Die Nadel mit dem Handrad hochstellen.
. Den NahfuBhebel hochstellen.
. Die Faden mit dem oberhalb des Nahfuses angebrachten

Fadenabschneider abschneiden.

. Beide Faden 10 cm lang unter dem Nahfull nach hinten ziehen.

. Start to sew stepping on the foot control.
. Guide the fabric gently with your hand.

c. When you reach the end of the fabric, stop the machine by releasing the

o 0O T QO

foot control.

. Turn the hand wheel to raise the needle.

. Raise the presser foot by pushing the lever up.

. Use the thread cutter above the presser foot to cut off excess threads.

. Pull both threads under and to the back of the presser foot, leaving 4

inches (10 cm) clear.

e
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LUTOMKA

OnycTuTe BHWU3 TpaHCNOPTEPbLI U CHUMUTE
NPWXMMHY0 nanky. Paamectute matepuan Tak, Ytobbl
OblpKa B NOBPEXAEHHOM MECTE OKasarnach B LIEHTpE.
YoepxuBasa UronbHYK HUTKY, coenanTe oauH
CTEXOK U BbITSHBTE HWDKHYH HUTKY Yepes3 matepuarn.
OnycTuTe NPUWKMMHOW CTEPXKEHb Nanku 1 Ha4MHanTe
LLNTb CO CKOPOCTbI OT MeANEHHON A0 CpedHHN,
nepeasuras Mmatepuan Bnepea-Hasaz B YyCTOAYNMBOM
putme. NoBepHUTEe MaTepuan u npollenTe Opyron
PS4 CTPOYEK B NMOMEPEYHOM HanpabneHuy noBepx
nepBoro psifa CTPOYeK.

STOPFEN

Entfernen Sie das NahfliRchen, und senken Sie den
Transporteur ab.

Spannen Sie die schadhafte Stelle in einen
Stickrahmen. Halten Sie den Oberfaden fest, nahen Sie
einen Stich, und ziehen Sie den Unterfaden durch den
Stoff nach oben. Lassen Sie den Lufterhebel herunter,
und nahen Sie mit langsamem bis mittlerem Tempo,
wahrend Sie den Stickrahmen gleichmaRig nach vorn
und hinten bewegen. Drehen Sie das Nahgut, und
nahen Sie eine weitere Stichlage Uber die erste.

DARNING

Lower feed dogs and remove presser foot.

Stretch fabric with embroidery hoops with the hole
at center. Holding the needle thread, take one stitch
and pick up bobbin thread through the fabric. Lower
presser bar and start sewing at a slow to medium
speed, moving the fabric back and forth with a
steady rhythm. Turn fabric and sew another layer of
stitching across over the first layer of stitching.




Pbluar peBepca cTpouku
Ruckwartstaste

\Reverse stitch lever

N

PbIYAT PEBEPCA CTPO4YKH

[nsa ynpoyeHus wBa pekomeHayeTcs
HayMHaTb U 3aKaH4YMBaTb LWOB
HECKOINbKMMU 06paTHbIMU CTEXKaMMU.
MawwuHa 6ygeT wWuTh B o6paTHOM
HanpaBneHWUW OO Tex Nox, noka
OAHOBPEMEHHO ByayT HaxaTbl KHOMKa
peBepca ¥ HoXHasi negarb.

DIE RUCKWARTSTASTE

Es empfiehlt sich, eine Naht mit ein paar
Rickwartsstichen anzufangen und zu
beenden. Sie befestigen dadurch die
Fadenenden und verhindern ein Aufgehen
der Naht. Wenn Sie rickwarts nahen
wollen, dricken Sie die Ruckwartstaste
solange wie die Maschine riickwéarts
nahen soll.

SECURING SEAMS

Secure your seams by taking the first
few stitches in reverse. Then allow the
machine to go forward. This is called back
tacking. Reverse the machine at the end
of your seams as well. Lower the reverse
lever for back tacking.

NMPUTAYUBAHUE MOJTHUIA

[ng Toro 4to6bl NpuTa4yaTb NpaByio
CTOPOHY MOMHWKN, 3aKpenuTe neByto
CTOPOHY Nanku B hukcatope MNpWK1MMHON
nanku Tak, 4tobbl nrna npoxogmna vyepes
neBoe OTBEPCTHE Narnku.

[Onga nputaynBaHMa NeBON CTOPOHBI
MOIMHUWN U3MEHWTE MONOXEHNE Nanku ans
npuTavyMBaHWs MOIHUIA: 3aKkpenuTe ee B
dukcaTope NPMXKMMHOWN Nanku npaBon
CTOPOHOM.

EINNAHEN VON REISSVERSCHLUSSEN

Um an der rechten Seite zu nahen, klinken
Sie die linke Halfte des Reisverschlussfuses
in den FuRchenhalter ein, sodass die
Nadel in die Aussparung links am Fuf
einstechen kann.

Um an der linken Seite des
ReilRverschlusses zu nahen, klinken Sie
die rechte Halfte des Nahfuses in den
Halter ein.

INSERTING ZIPPERS

To sew down the right side, attach left
side of zipper foot to presser foot holder
so that the needle passes through the
opening on the left side of the foot.

To sew down the left side, attach right
side of foot to foot holder.
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OKAHTOBbIBAHWUE U3OENUA

C nomMowbio Nanku Ans nputadynBaHus
MOJTHUI MOXHO OKaHTOBbIBaTb U3[enus
M3 MArKOro matepuana, ucnonbays,
HanpumMep, TeCbMy CO LUHYPOM, KOTOopas
NpPUMETLIBAETCS| K OCHOBHOMY MaTepuarny.

3akpenuTe npasylo CTOPOHY nanku Ha
durKcaTope HaXMMHON Nanku Takum
obpasom, YTOObI Urna npoxoauna yepes
npaBoe OTBepcTMe Nanku.

EINNAHEN VON KORDELN

Zum Einnahen von Kordel in weiche
Materialien, decken Sie die Kordel mit
einem Stragstreifen ab und heften Sie sie
auf lhren Stoff.

Setzen Sie die rechte Seite des
ReilRverschlussfules in den Halter ein,

so dass die Nadel in die Offnung an der
rechten Seite des Fulles einsticht.

PIPING

To pipe soft furnishings, cover cord with a
bias strip of fabric and pin or tack it to the
main piece of fabric.

Attach right side of zipper foot to foot
holder so that needle passes through the
opening on the right side of the foot.
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4 N\ 4 2\
Xopolo c6anaHcupoBaHoO
Ausgewogen
Well balanced
JlnueBasi ctopoHa
Oberseite
Top side M3HaHOYHas
cTopoHa BepxHas HUTb NnepeTaHyTa HuUTmM cnneTtawTcd Ha  YMEHbLUUTE HaTsHKEHWE
Unterseite NMLEBOI! CTOPOHE.
Under side Oberfadenspannung zu o ) .
BepxHss HUTb hoch Die Faden verbinden Spannung verringern
Oberfaden Top stitch too tight sich auf der Stoffoberseite '
Top thread Threads lock on the top Decrease tension
\ side.
\;::-'::-::' g
LnyneyHas HUTb ’
Unterfaden 5l
Bobbin thread
- )
BepxHsis HATb ocnabneHa  HuTu cnneTawTcsa Ha  YBenuybTe HaTsXKEHUE
M3HAHOYHOWN CTOPOHE.
Oberfadenspannung zu Die Faden verbinden Spannung erhdhen
niedrig sich auf der Stoffunterseite
Top stitch too loose Threads lock on the under Increase tension
side.
. %
PEIYNNPOBKA HATAXEHUA EINSTELLEN DER ADJUSTING STRAIGHT STITCH
HUTU B NPAMOU CTPOYKE FADENSPANNUNG THREAD TENSION

Xopowun BHeWHeN BUL CTPOYKK B
3HauYUTENbHOW CTeneHn onpegenseTcs
cbanaHCMPOBAHHOCTbIO HATAXeEHUSN
BEpPXHEeN W LWNyneyHon HuTen. HatsxkeHve
Xopowo cbanaHcMpoBaHO B TOM criyyae,
Korga obe aTM HUTKU cnneTawTCcsa No
cepeouHe mMexay CnosiMu CLUMBaeMomn
TKaHW.

249

Eine gut aussehende Naht hangt
weitgehend von der richtigen
Fadenspannung ab. Die Spannung
ist ausgewogen, wenn sich Ober- und
Unterfaden in der Stoffmitte miteinander
verbinden.

The good looking appearance of your
stitching is largely determined by the
balanced tension of both top and bobbin
threads. The tension is well balanced
when these two threads ‘lock’ in the
middle of layers of fabric you are sewing.




TABJIMLUA U, HUTOK U MATEPUATIOB

Mcnonb3ynTe ctaHgapTHble urnel. Homep Bawen nrnbl
OOIMKEH COOTBETCTBOBATb pasMepy HUTKM 1 06a OHW OOIKHbI

COOTBETCTBOBATL TUNY MaTepuana.

Onsa obecnevyeHus HOpMasnbHOIo pexunma pa6OTbI MallnHbI
HeobxoaMmo, 4YToObI pasmMmepbl U TUMNbl HUTOK B WNYNbKe N B
KaTylwke B BEPXHEN YacTu MalUuHbI OblNIN COOTBETCTBEHHO

OANHAKOBbIMU.

Hukorga He Nonb3ynTech NOrHyTON UK TYMON UIMOW.

[Onga Ka4eCTBEHHOW CTPOYKM 3MaCTUYHBIX MaTepuanos
I'IOJ'Ib3yl7ITer nrnamm anacTUYHOM CTPOYKN, UMEKLLUMU CUHUI

CTEpPXEHb.

DIE NADEL-UND GARNTABELLE

Benutzen Sie Standardnadeln. Die Starke der Nadel sollte zur
Starke des Garns und beides zur Stoffart passen.

Zum normalen Nahen sollten Sie flir Ober-und Unterfaden die
gleiche Garnstarke und Garnart benutzen.

Benutzen Sie nie eine verbogene oder stumpfe Nadel.

Fir gute Nahergebnisse mit elastischen Stoffen benutzen Sie
eine Elastickstich-Nadel.

Pa3mep HuTKN

Pasmep nrmbl

TkaHb

Garn, Starke und Art Nadel Stoffart

Baumwolle 60 - 100 | Elastickstich- | alle elastischen Stoffe

Synthetik Nadel

Maschinen-Stickgarn

Baumwolle 70 leichte Baumwollstoffe,

Synthetik oder Seide, Synthetiks,

Nahseide 80 feine Spitzen, Batist

Maschinen-Stickgarn

Baumwolle 60 - 80 80 mittelschwere Baumwolle,

Mercerisierte oder mittelschwere Synthetiks,

Baumwolle 50 - 60 90 Popeline, Seersucker,

Synthetik Samt, leichte Wollstoffe,
Leinen

Baumwolle 30 - 60 100 schwere Baumwolle,

mercerisierte, feste mittlerer bis schwerer

Baumwolle Wollstoff, Jeansstoff

Tna “xeBu abloTN”

XnonyatobymaxHass  Wrma c cuHum  Bce anacTuyHble TkaHu
HuTka 60 - 100 CTEepXHEM
CuHTeTMYecKas HuTKa
HwuTka ans mawuHHOM
BbILLNBKM
XnonyatobymaxHas 70 INerkas xnonyatobymaxHas
HUTKa nnu TKaHb, LLenKoBas TKaHb,
CuHTETMYECKasA HUTKa 80 TKaHb U3
Lenk A CUHTETUYECKON HUTKN,
MaxaHunyeckas TOHKOE
BbILUMBaNb-Has HUTKa Kpy>xeBo, 6aTuCT n Kuces
XnonyatobymaxHas 80 XnonyatobymaxkHasi TKaHb
HUTKa h cpenHero Beca,
60 - 80 90 CYHTEeTUYecKasi TKaHb
MepcepusoBaHHas cpeaHero Beca,
HUTKa NONIVH, Nerkas TkaHb B
50 - 60 KPEMNMpOBaHHYIO MOJIOCKY,
CuHTeTMYecKas HuTka NecTpOTKaHbIV FPUHCOOH,
BErbBET,
LepcTsaHas TKaHb CpeaHero
Beca W NbHAHas TkaHb
XnonyatobymaxkHasi Tspkenas
HUTKa xnonyatobymaxHas TKaHb,
30-60 100 LepcTaAHas TkaHb cpeaHe-
MepcepusoBaHHas ro-Tsxernoro Beca,
HUTKa xnonyartoby-

MaXkHasi TKaHb 1 “AeHuM”.
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NEEDLE, THREAD AND FABRIC CHART

Use the standard needles. The size of your needle should match
the size of the thread and both should match the fabric.

For normal sewing, the same size and type of thread should be
used in the bobbin as on the upper part of the machine.

Never use a bent or dull needle.

For successful sewing of stretch fabrics use stretch stitch
needles.

Thread Size Needle Size Fabric
Cotton 60 - 100 Stretch stitch | All stretch fabrics.
Synthetic needle
Machine embroidery
Cotton 70 Sheer cottons, silk
Synthetic or synthetics, fine laces,
Silk A batiste, dimity.
Machine embroidery 80
Medium weight cottons,
Cotton 60 - 80 80 medium weight synthetics,
Mercerized 50 - 60 or poplin, seersucker,
Synthetic 920 gingham, velvet, light
weight woolens, linen.
Cotton 30 - 60 Heavy weight cottons,
Mercerized heavy 100 medium to heavy
duty weight woollens, denim.
4 )
lMnockas ctopoHa
Flache Seite
Flatside  “ha
Mrna
< Nadel
Needle
Mnockas  Flache Flat
ctopoHa  Seite side
oT cebs nach toward
hinten  he back

3ameHa urnbl

1. lMogHumnTe nrnogepxartenb B KparHee BepxHee MonoXeHue,
Bpallad Ha cebsi MaxoBUK.

2. OTBepHWUTE BUHT Urnogepxarens, BpaLias ero Ha cebs.
3. BblHbTE UMy, NOTSHYB €€ BHU3.

4. YcTaHoBWUTE B UrnogepkaTernb HOBYH Uy MIOCKOW CTOPOHOMN
oT cebs.

5. lMpoasuHLTE MMy BBEPX A0 yropa.

6. Tyro 3aTaHUTE OTBEPTKOM BUHT Urnogepxarens.

Nadel auswechseln

1. Handrad entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis die
Nadelstange in héchster Stellung steht.

2. Nadelklemmschraube entgegen dem Uhrzeigersinn l6sen.
3. Nadel nach unten ziehen und herausnehmen.

4. Neue Nadel in den Nadelhalter mit der abgeflachten Seite
nach hinten einsetzen.

5. Nadel bis zum Anschlag nach oben druicken.

6. Nadelklemmschraube mit dem mitgelieferten Schraubenzieher
festziehen.

Changing the needle

1. Raise the needle bar to its highest position by turning the hand
wheel counter clockwise.

2. Loosen the needle clamp screw by turning it counter clockwise.
3. Remove the needle by pulling it downward.

4. Insert the new needle into the needle clamp with the flat side
toward the back.

5. Push the needle up as far as it can go.

6. Tighten the needle clamp screw with the screw driver.

e




3UT3ATOOBPA3HAA CTPOYKA

ZICKZACKSTICH ww
ZIGZAG STITCHING

——

PerynupoBka HaTshkeHUs HUTH
Spannungsregler
Thread tension control

W3HaHo4Hast cTopoHa
Unterseite
Under side

Jluuesasi ctopoHa
Oberseite
Top side

[JonyckaeTcs BblXO4 BEPXHEW
HUTW Ha U3HAHOYHYO CTOPOHY B
3aBUCUMOCTUN OT HUTKU, TKAHU U
CKOPOCTW LUNTbSI, HO HUTb LLIMYJbKK
HMKOrga He AOoSKHa BbIXOAUTb Ha
NULEBYIO CTOPOHY TKaHW.

Je nach Faden, Stoff, Stich und
Nahgeschwindigkeit kann der
Oberfaden eventuell auf der
Unterseite zu sehen sein. Der
Unterfaden darf aber nie auf der
Oberseite erscheinen.

The top thread may appear on
the under side depending on the
thread, fabric and sewing speed,
but the bobbin thread must never
appear on the top of the fabric.

Yka3zaTenb CTPOYKMU
Stichanzeige
Stitch indicator

B

PerynupoBka AnvHbI CTeXKa
Stichlangenregler
Stitch length control

H1E

e

ATJTACHAA CTPOUYKA

OTa npuBnek atenbHas cTpoyka ¢ 6nm3ko
pacnonoXeHHbIMW CTEXKaMW, NCNONb3yeTcs
Ana annnvkauui, noagpyboyHbIX WBOB U T.4.
[ns atnacHow cTpoYku crerka ocrnabbTe
HaTsXKeHVe BEPXHEN HUTW.

B crnyyae anactnyHbIX MaTepuanos Bo nsbexaHve
o6pa3oBaHNA CKNaAoK B Ka4yecTBe MOAKNAAKM
ncnonb3ymnte nanupocHyto Gymary unm apyryto
NPOKITaaKy.

SATIN-STICH

Diesen dichten Zickzackstich kénnen Sie gut
fur Applikationen oder zum Nahen von Riegeln,
usw. benutzen. Bitte Oberfadenspannung etwas
reduzieren.

Bei sehr weichem Material benutzen Sie bitte
eine Einlage um ein Zusammenziehen zu
verhindern.

SATIN STITCH

This is a closely spaced attractive stitch used
for appliqué, bar-tacking, etc. Slightly loosen top
thread tension for satin stitching.

Use a backing of tissue paper or interfacing for
the sheer materials to avoid puckering.
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TPEXLWAIOBbIA 3Ur3AI  =-

CTpouka 06rnafaeT BbICOKOW MPOYHOCTLIO,
TaK Kak oHa COCTOMUT U3 TPex KOPOTKUX
CTEXKOB, a He OfHOro, Kak npu 06bIYHOM
CTPOYKE 3u1raar.

Mo aTOM NpUYMHE 3TY CTPOUKY
peKOMeHAYIT NPUMEHSATL AN CTa4YnBaHuA
1 obmeTbIBaHWA MaTepuana noboro Tuna.

OHa ngeanbHa Takxe AN WTOMNKMK,
peMoOHTa M3HOLWEHHOWN ofgexAasbl,
HacTpayuMBaHuMsA 3annaTok, NIOCKOM
PE3VHKM 1 T.N.
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ELASTIKSTICH =

Der Elastikstich ist besonders
strapazierfahig, weil er, anders als der
normale Zickzackstich, auf gleichem
Raum mehrere kurze Stiche naht.

Er empfiehlt sich daher fiur
Uberwendlingarbeiten auf allen Stoffen.

Weiterhin ist er gut einzusetzen zum
Flicken, zum Nahen von Frottee, zu
Patchwork-Arbeiten und zum Aufnahen
von Gummibandern.

Bei Stichlange 0 kbnnen Sie sehr gut
Riegel néhen.

MULTI-STITCH ZIGZAG ==

This is a strong stitch because as its name
implies, it makes multiple short stitches
where the normal zigzag makes only one.

For this reason it is highly recommended
for overcasting all types of fabrics.

It is also ideal for mending tears, patching,
sewing towelling, patch-work and
attaching flat elastic.

At O stitch length the Multi-stitch Zigzag
makes an excellent bartack.
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Mittlere bis schwere Stoffe

3HaHO4YHasA

Medium to heavyweight fabric

@

TkaHu cpegHen NAOTHOCTU U TSKenble

CTOPOHAa
Unterseite (L:jTr?tZ?::]ite
\Under side Under side

g0
ToHkas TKaHb
Feine Stoffe

Fine fabric

V3HaHO4YHasA M3HaHo4YHas — =
CTOPOHa CTOPOHa
Unterseite Unterseite
\Under side Under side \_ PN )

Jlnuesasi ctopoHa
Oberseite
B Top side

NMOTAUHASA CTPOYKA é

1. CHayana ob6paboTanTe KpOMKY.
CpoenaiTte 310, NOABEPHYB TOHKYO
TKaHb UM obMeTaB KPOMKY B TKaHsX
cpeAHel NAOTHOCTU U B TAXENbIX
TKaHsIX.

3aTem nogBepHuTe nogpybaemyto
KPOMKY Ha Tpebyemyt rnybuny,
npornagbTte ee M 3akpenute
OynaBkamu.

2. Tenepb cnoxuTe TKaHb Kak NokasaHo.

3. lomecTnTe TKaHb NopAg nanky,
pacnonoXunB CKNnagky TKaHW Takum
obpasom, uTobbl UTrNa Bxoguna B
cKnafgKy, Korga oHa oTxXoguT BNEBO.
Mcnonb3ynte perynsatop WUPUHbBI
CTeXKa N1 TOHKOW HacTpouKK ans
TOYHOIO MOSIOXKEHUS UMb,

4. TTo OKOHYaHUM WNTbA CTPOYKa
oKasblBaeTCsd MOYTU HEBUANUMOW C
NMLEBOW CTOPOHbI TKaHMW.

BLINDSTICH é

1. Versaubern Sie die Stoffkante: bei feinen
Stoffen umschlagen, bei mittleren bis
schweren Stoffen umnahen.

Legen Sie dann den Saum auf die
gewlnschte Breite, bugeln Sie ihn an
und heften Sie ihn mit Stecknadeln.

2. Falten Sie nun den Stoff wie in der
Skizze gezeigt.

3. Legen Sie das Nahgut so unter den
NahfulR, dass die Nadel mit ihrem linken
Anschlag ganz knapp an der Kante
einsticht. Zur genauen Einstellung der
Nadel die Stichbreite nachstellen.

4. An der Oberseite ist der Blindstich nun
kaum zu sehen.

e

BLIND STITCH é

1. First finish the raw edge. Do this
by turning it under on fine fabrics
and overcasting it on medium to
heavyweight ones.

Then turn the hem up the required
depth, press and pin in place.

2. Now fold the fabric as illustrated.

3. Place the fabric under the foot with the
fold of the fabric positioned so that the
needle just pierces the fold when the
needle swings to the left. Use stitch
width control to fine tune exact position
of needle.

4. When completed, the stitching is almost

invisible on the right side of the fabric.
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BEJIbEBAA CTPOYKA ;

BenbeBas cTpoyka npegHasHaveHa Ans
cTauyMBaHnsa n obmeTbIBaHUA Nerkux,
MSArKMX MaTepuarnos 3a O4HYy ornepaumio.
OHa nos3BonseT NONy4YnUTb UBSALLHYIO
BOJTHUCTYIO KaMy Ha 6enbe, )XeHCKOM
nnatee v T.0.

CTAYMBAHME N OBMETbIBAHNE
OJHOBPEMEHHO

Cnoxute BMecTe NuuUeBble CTOPOHbI
KyCKOB MaTepuana v noMmecTuTe noj
HaXMWMHY nanky Takmm obpasom,
4YTOObl HaKMOHHbIE CTEXKN 3axBaTbiBanu
cambln kKpan maTtepuana. B pesynbrate
OOHOBPEMEHHO CO CTayMBaHWEM KYCKOB
npounsBoaunTcs obmeTbIBaHMe cpesa.

MOOPYBKA «PAKYLLKA»

MoaBepHUTE cpes u OTYTIOXbTE. YNOXUTE
nog nanky maTtepuan Tak, 4Tobbl
HaKIMOHHbIE CTEXKM crerka 3axsaTblBanu
NoAOrHyThIM Kpaw, cTarmeasa matepuan
n o6pasysa BOMHUCTYO NUHUIO Kpas.
O6pexbTe NULWHUIA MaTepuan BNAOTHYIO K
FINHWWN CTPOYKM.
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DESSOUS-STICH ;

Mit diesem Stich konnen Sie in einem
Arbeitsgang leichte, weiche Stoffe nahen
und versaubern. Sie kdnnen auch einen
Muschelkanteneffekt erzielen.

NAHEN UND VERSAUBERN

Legen Sie den Stoff rechts auf rechts, und
schieben Sie ihn so unter den Nahfuly,
dass die Spitze des Stiches gerade Uber
die Stoffkante hinausgeht.

MUSCHELKANTE

Schlagen Sie die Stoffkante um und
biigeln Sie sie an. Uberstehenden Stoff
knapp entlang der Naht abschneiden.
Schieben Sie den Stoff mit der rechten
Seite nach oben so unter den Nahful},
dass die Spitze des Stiches knapp Uber
der umgelegten Kante einsticht und so
den Stoff in Muschelform zieht.

e

SHELL STITCH ?

Shell stitch is for seaming and overcasting
sheer, soft fabrics in one operation. It also
produces a delicate shell hem on lingerie
and other fine garments.

SEAM AND OVERCAST IN ONE

Place the right sides of the fabric together
and position under the presser foot so
that the zig-zag part of the stitch sews just
over the raw edge.

SHELL TUCKS

Turn under the raw edge and press. Place
the fabric right side up so that the zigzag
part of the stitch sews just over the folded
edge, pulling the fabric in to form a shell
hem. Trim away excess fabric close to the
stitching line.
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Mopenk 155 / Modell 155 / Model 155
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1 TponHas cTaumBaroLLasi CTpoyka

2 YcuneHHbI TponHow 3uraa (Toneko Mogenbs 157)
3 lMepbeBas cTpoyka (Tonbko Mogenb 157)

4 [NpaBas obmeTo4vHas (Tonbko Mogenbs 157)

5 JleBas obmeToyHas

1 Stretch-geradstich

2 Stretch-zickzackstich (nur Modell 157)
3 Federstich (nur Modell 157)

4 Overlock-stich (nur Modell 157)

5 Reverse overedge

1 Triple straight stitch

2 Ric-rac stitch (Model 157 only)
3 Feather stitch (Model 157 only)
4 Right overlock (Model 157 only)
5 Left overlock

——

ANACTUYHBIE
CTPOYKU

OnacTuyHble C TPOYKHM
Haxo4sAT NpPYMeHeHWe npexae
BCEro AN 3M1acTUYHbIX U
BSA3aHbIX MaTepuanos, a
TakXe MCNoNb3ywTca Ans
06bIYHbIX MaTepunarnos.

SUPER-NUTZSTICHE
(STRETCH-STICHE)

Die Super-Nutzstiche sind
besonders vorteilhaft fur
elastische Materialien und
Strickstoffe. Sie kénnen sie
aber auch gut auf normalen,
nicht-elastischen Stoffen
verwenden.

STRETCH STITCHES

Stretch stitches are mainly
for use on knit, or stretchable
fabrics, but can also be used
on ordinary materials.

TOYHAA PEMNYTIMPOBKA 3IACTUYHbBIX
CTE>XKOB (Tonbko Mogens 157)

Perynsatop AnviHbl cTexka/anacTMyHON CTPOYKM
AonxeH ObITb YCTaHOBIIEH B MOMOXeHUe,
onpepensemoe oTMeTKon @ GOMbLIMHCTBA
TMNOB MaTepuanos. B 3aBucmmocTn oT TMna
ncnonb3yemoro matepuana Bam moxer
notpeboBaTbCHa TOYHAs yCcTaHOBKa 3TOro
perynsaTopa Ans B3aUMHOW MOAFOHKM CTEXKOB
3MaCTUYHON CTPOYKM B NMPSIMOM HanpaBreHun
N CTEXKOB CTPOYKM B OOPATHOM HanpasneHuu.
Ecnu cTeXKn CANIWIKOM pacxoadaTcH,
yCTaHOBUTE perynsatop B NonoxeHue S ;
€CnV CTEeXKN HaknaAblBaloTCa Apyr Ha apyra,
yCTaHOBWTE perynsTtop B nonoxexHve L .

REGULIERUNG DER STICHLANGE
(nur Modell 157)

Der Stichlangen/Super-Nutzstichknopf sollte
normalerweise auf @ stehen. Je nach Stoff
und gewlinschtem Stichbild kdnnen Sie die
Vorwartsbewegung der Super-Nutzstiche der
Ruckwartsbewegung anpassen. Sind die Stiche
zu offen, drehen Sie den Knopf auf * L ’ zu,
Uiberschneiden sich die Stichelemente, drehen
Sie in Richtung * S .

ADJUSTING STRETCH STITCH
BALANCE (Model 157 only)

Stitch length/super (stretch) stitch control should
be at ® mark for most materials. Depending
upon the type of fabric used, you may need to
adjust this Control to match forward stitches of
stretch sewing with reverse motion stitches. If
the stitches are too open, turn the Control to S
position; if the stitches overlap, turn the Control
to L position.
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TPOVHAA CTAYMBAIOLLAA CTPOYKA FH I 11
370 0c060 NpoyHasi CTPoYKa, ee MPOYHOCTb HAMHOMO
npesblaeT NPOYHOCTb OObIYHOM NPSIMONTMHENHON
CTPOYKU, TaK Kak OQHO MECTO MpOLUMBAETCS TPVXAbI

(Bnepen, Ha3ag, Brepen).

OHa ocobeHHO pekomMmeHayeTca anda ynpodeHus
LBOB CI'IOpTVIBHOI7I oaexabl N3 3N1aCTUYHOIO U
HeanacTU4YHOro matepuana, KpMBONMUHENHbIX
CUNbHOHArpy>xeHHbIX LLBOB.

CTpqua ncnonb3yetTcd U Kak 4eKopaTUBHO -
oTaenodYHasa ana BOPOTHUKOB, PyKaBOB, JTalKaHOB.

STRETCH-GERADSTICH & &

Der Stretch-Geradstich ist viel starker als der normale
Geradstich, weil er den Stoff mit jeweils drei Stichen
verbindet - vorwarts, riickwarts und wieder vorwarts.

Er eignet sich deshalb vor allem fir elastische Stoffe,
zur Verstarkung von Nahten bei Sportbekleidung
und fir alle besonders strapazierten Nahte.

Sie kdénnen ihn auch zu dekorativen Zwecken z.B. auf
Kragen oder Manschetten benutzen, um lhrer Kleidung
ein professionelles Finish zu geben.

TRIPLE STRAIGHT STITCH &

Triple straight stitch is far stronger than an ordinary
straight stitch because it locks three times —
forwards, backwards and forwards.

It is particularly suitable for reinforcing the seams of
sportswear in stretch and non-stretch fabrics, and for
curved seams which take a lot of strain.

Use this stitch also to top-stitch lapels, collars and
cuffs to give a professional finish to your garments.
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YCWUNEHHbLIN TPONMHOW MNW
3UIBAI (Tonbko Mogenb 157)
OTa cTpo4Kka OTnn4yaeTcsi NPOCTOTOw U
3P HEKTUBHOCTLIO NMPU 0OMETLIBAHNN
1N OeKOpaTMBHOW OTAenKe cpesa 3a
ooHy onepauyut. OHa ngeanbHo
noaxoaouT Ana obMeTbiBaHUA
npoemMoB, pyKkaBOB Y BOPOTHUKOB
pybaLuek.

STRETCH-ZICKZACKSTICH WW

(nur Modell 157)
Mit dem Stretch-Zickzackstich kénnen
Sie in einem Arbeitsgang versaubern
und eine dekorative Naht erhalten.
Ideal zur Kantenbearbeitung am
Halsausschnitt, an Armeln oder
Saumen.

RIC-RAC STITCH WW

(Model 157 only)
Ric-rac is a quick method of finishing
a raw edge and providing a decorative
top-stitch in one operation. It is ideal
for edging neck-bands, armholes,
sleeves and hems.

e

NMEPBbEBAA CTPOYKA §
(Tonbko Mogens 157)

Pagyroowun rnas BHeWHWR BUA 3TON
CTPOYKM NMO3BOJSISIET MCNONb30BaATh
€€ Ans noBepXHOCTHOW MPOCTPOYKM,
noaLWNBKM TECbMbl MU BCTaBHbIX
3MNEeMEeHTOB, Npwu noluvee 6enbeBbiX U
YYNOYHbIX U3OENUNA.

FEDERSTICH §
(nur Modell 157)

Dieser hlibsche Stich kann als Deko-
ration benutzt werden, zum Aufndhen
von Spitze oder zum Einsetzen von
Dekorationen in Wasche oder Giirtel.
Auch gut fir Applikationen oder zum
Zusammenfiigen von Stoffteilen.

FEATHER STITCH §

(Model 157 only)
The pleasing appearance of this stitch
enables it to be used for top stitching,
or attaching lace or inset panels when
making lingerie or girdles.




OBMETOYHAA CTPOYKA ﬁ(Toano mogens 157) E

CTpouka aTOro BMAa, HasbiBaeMasa Takxke “4OMallHMM OBEPrOKOM",
WMPOKO MCNONb3yeTCcs NPU NOLWMBE CNOPTUBHOW OA4EXAbI:
o6meTbIBaHVE U OTAEerNka Npon3BoaATCS 3a OfHY onepauuio.

OT1a CTpOYKa NpPUMEHSIETCA Takke NMpu NOYNHKE CTapon U NMOHOLLEHHON
oaexapbl, a UMeHHO Ansi 0bMeTbIBaHUS cpesa nnu O6TpeI'IaHHOFO Kpas.

OVERLOCK-STICH g(nur Modell 157) E

Diese Art des Stichs wird von der Textilindustrie bei Sportkleidung
benutzt — nahen und versaubern in einem Arbeitsgang.

Er eignet sich sehr gut zum Reparieren von abgestoRenen Kanten an
langer getragenen Kleidungssticken.

OVEREDGE STITCH g(Model 157 only) E

This is the same type stitch used by the garment industry in making
sportswear — it forms and finishes the seam in one operation.

It's very effective for use in repairing raw or worn edges of older
garments.

e
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MAMPMPV PP

(Tonbko moaenb 157 / nur Modell 157 / Model 157 only)

(S )
®ACOHHbIE CTPOYKU OJA BbILULUBAHUA

Bawa mawunHa npegoctaBndeT WUPOKUN BbIGOP
KpacuBbIX 4eKOpaTUBHbIX BUAOB CTPOYKM ANS
BbILUMBAHWNSA, KaK MOKa3aHO Ha NaHenu nHamnkaumm
obpasuoB. Bce, yto Bam Heobxoanmo caenartb, 3TO
BbIGpaTh [ic nomolbio nepeknioyatensl|cenektopa )
NpurnsHyBLUMNCA Bam pyucyHoK.

MpogonxanTte WNTb U 3TOT PUCYHOK ByaeT
BOCMpousBeaeH aBTomatnyeckn. OKoHYaTENbHbIN BUA
BbIGPaAHHOro pUcyHka GyaeT 3aBMCETb OT YCTAHOBKU
[ANUHbI CTEXKA.

DEKORATIVE ZIERSTICHE

Sie konnen mit lhrer Maschine eine Reihe von Zierstichen
nahen, die Sie auf der Stichanzeige sehen.

Einfach den gewinschten Stich einstellen und nahen -
der Effekt der Stiche hangt von der jeweils eingestellten
Stichlange ab.

DECORATIVE EMBROIDERY DESIGNS

Your Machine will produce a wide range of beautiful
decorative embroidery patterns as illustrated on the
Stitch indicator panel.

Simply select the design of your choice and proceed to
sew, the pattern will be produced automatically. The final
effect of each design will depend on stitch length setting.
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e A
3y6uyaThIin pUCYHOK Ha BOPOTHMKE
Festonbogen
Scallop pattern on collar
\_ J

HEKOTOPBbIE MNMONE3HLIE COBETHI

1.

Bceraa cnenyet npoBepsiTe Ha MpakTKe BO3MOXHOCTb BbILUMBAHUS
pUCYHKa Ha NnockyTe mMaTepuana, KoTopbli Bbl cobupaetech
1Cnosb30BaTh.

YTo6bl B NpoLecce BbilWMBaHUA Yy Bac He KoHYMacb HUTKA,
ybeaunTechb, HaynMHas BbllUMBAHWE, YTO LWNYyNbKa B YENTHOKe
MOSIHOCTbIO 3anpaBrieHa, a Ha KaTyllke UMeeTCsl HUTKa 40CTaTOuHOM
ONUHBI.

HeMHOro yMeHbLUNTE HaTSXKeHNE BEPXHEWN HUTKMW.

PaboTtasi ¢ o4eHb MSATKOW TKaHbK, MOXHO MCMOMb30BaTh B KavyecTBe
OCHOBbI TOHKYIO Bymary unm kuceto (opreHgm), KoTopyto NOTOM MOXHO
Oynet yoanutb.

HINWEISE ZUM NAHEN VON ZIERSTICHEN

1.

Es empfiehlt sich, immer erst eine Probe auf dem Material zu nahen,
das Sie verzieren wollen.

Nahen Sie mit voller Spule und genliigend Nahgarn auf der Garnrolle,
damit Ihnen nicht mitten in einem Muster der Faden ausgeht.

Reduzieren Sie die Oberfadenspannung etwas.

Bei sehr weichen Stoffen kdnnen Sie Einlagepapier oder Organdy
zur Verstarkung benutzen.

TIPS ON DESIGN STITCHING

1.

Always make a practice design on a scrap of the fabric you plan to
use.

. Start with a full bobbin and plenty of thread on the spool to avoid

running out of thread in the middle of your design.

3. Reduce the top thread tension slightly.

4. On a very soft fabric you may want to use a tissue paper backing or

organdy that can be cut away afterwards.

e




\_ Mogene 155 / Modell 155 / Model 155 Y, \_
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PerJ'IHTOp ONNHbI
CTPO4YKHM

Stichlange
Stitch length

PerynsaTtop onuHsl
CTPOYKM

Stichlange
Stitch length

Jlanka aonsa
MYroBUYHbIX NETENMb

Knopflochful®
Buttonhole foot

BbILULMUBAHUE MYTOBUYHbLIX
NETENb

TwaTenbHO OTMETLTE ANWHY MYroBUYHON
neTnu Hu nsgenuu. NomecTute TKaHb
C pasMeTKOWM neTnu nog nanky nopg
BbllUMBaHWe neTtenb. MNepemecTute nanky
Briepen, Tak 4YTobbl Urna BoLUMa B TKaHb B
Hayarne neTnu.

NAHEN VON KNOPFLOCHERN

Zeichnen Sie die Lange des Knopfloches
sorgfaltig aut Ihre Naharbeit, und legen
Sie sie dann unter den KnopflochfuB3.
Schieben Sie den Ful® nach vorn, sodass
die Nadel am Anfang des Knopflochs
einsticht.

BUTTONHOLE MAKING

Carefully mark the buttonhole length on
your garment. Place the fabric with the
buttonhole marked under the buttonhole
foot. Slide the foot forward so that the
needle pierces the fabric at the beginning
(Top) of the buttonhole.
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MPOLUEOYPA

NAHEN DES KNOPFLOCHS

PROCEDURE

. MpocTtpoyute B Nnp 9 Mmom

HanpaBleHWn OO0 KoHua
KOHTypa neTnu. MNpepBute
CTPOYKY Ha NIEBOM CTEXKE U
NOAHUMUTE UrNy.

1.

Nahen Sie vorwarts, bis
Sie die vordere Markierung
lhres Knopflochs erreichen.
Stoppen Sie, wenn die Nadel
links steht, und bringen Sie
sie in ihre héchste Stellung.

. Stitch forward to the end\

of buttonhole mark. Stop
sewing at the left stitch and
raise needle.

1
e [—

. CpoenaiTe nepByto 3aKpenky

4-5 ctexkamu. MNpepBute
CTPOYKY Ha NEBOM CTEXKE U
NogHUMWTE WrNy B KpaiiHee
BEpXHee MoroXeHwe.

Nahen Sie mit 4 bis 5 Stichen
einen Riegel. Stoppen Sie,
wenn die Nadel rechts steht,
und bringen Sie sie in ihre
hdchste Stellung.

. Bartack 4 or 5 stitches. Stop

sewing at the right stitch and
raise needle.

. MpocTpounTe B Np A MOM

HanpaBfneHUN OO0 KoHUa
KOHTypa neTnu, 3aBepLunB
0OMET bl BaHWe NeTnu.

Nahen Sie zurlick bis zur
hinteren Markierung des
Knopflochs.

. Stitch backward to the end

of buttonhole mark.

. Cpoenante 3akpenky 4-5

cTexkamun. lNMpepBute
CTPOYKY Ha NpPaBOM CTeXKe
1 NOQHUMUTE Urny.

Nahen Sie zurlick zum Ende
der Knopflochmarkierung
um das Knopfloch
fertigzustellen.

4. Bartack 4 or 5 stitches to

complete buttonhole.
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Mbicok

\

e N
[MnoTHocTb GonbLue

Dichter
More density

-

[ J
- O o

LT

)

[MNOTHOCTb MeHbLLE
Weiter

Less density
. J

LLIHYPKOBBIE MNMYITOBNYHLIE METINA

3aBeguTe NeTno U3 WHypKa (Bsi3anbHas HUTb UMW crieunanbHbIn
WHYP ANSA BblILUMBAHNA NeTefb) 3@ MbICOK Nanku U BbITAHUTE
oba KoHUa LWHypKa oA NpwXumHoOW nankon snepepq. MNpowente
NMyroBMYHYy0 NeTno Takum obpasom, 4Tobbl 3ursaroobpasHas
CTPOYKa 3aKpbiBana LLUHYpOK.

Mo okoHYaHuu pa60TbI CHUMUTE LUHYPOK C Nanku, BbITAHUTE €ero
KOHLbI Bnepea n OGpe)KbTe N3INLLKWN.

KNOPFLOCH MIT BEILAUFFADEN

Hangen Sie den Beilauffaden an der Nocke des Knopflochschuhs
ein, und ziehen Sie beide Fadenenden unter die Schablone.
Nahen Sie die Knopflochraupen so, dass die Zickzackstiche den
Beilauffaden tiberdecken.

Wenn das Knopfloch fertig genaht ist, ziehen Sie den Beilauffaden in
das Knopfloch ein, und schneiden Sie die beiden Enden knapp ab.

CORDED BUTTONHOLES

Hook filler cord (crochet thread or buttonhole twist) over the spur
and pull both ends of the cord forward under the foot.
Sew buttonhole so that zigzag stitches cover the cord.

When completed, release the cord from foot, pull ends of cord
forward and snip off extra length.

PEIYNNMPOBKA ONTNHbLI (NMNOTHOCTU) U LWWNPUHbI
CTEXKA

MoxxHo no CBOEMY YCMOTPEHUK U3MEHUTb MITOTHOCTb CTPOYKU
B 30He I'IerBI/NHOVI neTnn cCooTBeTCTBEHHO OTMETKaM Ha
ronoBKe peryndaropa OJIMHbl CTEXKa. Y3kue nyroBu4HblE NETIN
MO>XHO BbILLMBATb, NOJ1Ib3yACb PEryniATOPOM LUMPUHBbI CTEXKa.

REGULIERUNG DER STICHLANGE (DICHTE)

Je nach dem Material, das Sie verarbeiten, kénnen Sie
die Stichdichte innerhalb der Knopflochzone auf dem
Stichlangenregler variieren.

ADJUSTING STITCH LENGTH (DENSITY)

You can change stitch density to your preference, by adjusting
the stitch length in the buttonhole zone marked on stitch length
control.
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yXo[ 3A MALLNHON

Onsa obecneyeHnsas Hambonee
adpdpekTnBHOM paboTbl MALWMUHBI,
HeobxoauMo copepkaTb ee B YACTOTE.

3aHnMMasacb NnpodunNakTUYeCcKum
obcnyxuBaHnem MalwunHb, BCerga
OTKIIIOYaNTe MalnHy OT 3MeKTpoceTy,
BblAEpPrnBas BUIKY U3 PO3ETKM.

YucTka TpaHcnopTepa n mecTta
YcTaHOBKM YenHoka

1. MogHumuTe nrmy B KpanHee BepxHee
noroxeHune

2. CHMMUWTE MronbHYto nnacTuhy (1).

3. CHumuTE KOopnyc LNynbKuM (2).
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PFLEGE UND REINIGUNG
IHRER MASCHINE

Um eine einwandfreie Funktion lhrer
Maschine sicherzustellen ist es nétig, alle
wichtigen Teile immer sauberzuhalten.

Maschine immer durch Herausziehen
des Netzsteckers aus der Steckdose vom
Netz trennen.

Reinigung des Transporteurs und
Spulenkapsel

1. Bringen Sie die Nadel in ihre héchste
Stellung.

2. Entfernen Sie die Stichplatte (1).

3. Entfernen Sie Spulenkapsel (2).

CARING FOR YOUR MACHINE

To ensure the best possible operation of
your machine, it is necessary to keep the
essential parts clean at all times.

Always disconnect the machine from
power supply by removing the plug from
the socket-outlet.

Cleaning the feed dogs and hook
area

1. Raise the needle to its highest position.
2. Remove the needle plate (1).

3. Remove the bobbin case (2).




——

4. OyncTnTE TPaAHCNOPTEP U MECTO

YCTaHOBKU YEMNHOKA KMCTOYKOW.

MPUMEYAHVE: CmaxXbTe ofaHOWM Kannewn
Macna Aons WwBenHbIX
MallWH LeHTpanbHbIN
CTepXeHb YenHoka u
Kopnyc xoga YenHoka,
Kak nokasaHo cTpernkamu
Ha pUCYHKe.

. YcTaHOBUTE KOpPNyC WNYNbKK
BbICTYNOM (3) NpOTUB MPYXWHbI (4).
YcTaHOBWTE UTONbHYIO NIACTUHY.

N\ /@ N\
&é 1)
oA
3 @
N %

. Reinigen Sie den Transporteur und

den Greiferbereich mit dem Pinsel aus

dem Zubehor.

WICHTIG: Geben Sie einen Tropfen
Nahmaschinendl auf den
Greifertreiber, siehe Pfeile
(A).

. Setzen Sie die Spulenkapsel wieder

ein, sodass der Vorsprung (3) an der
Feder (4) anliegt. Stichplatte wieder
einsetzen.

4. Clean the feed dogs and hook area

with the lint brush.

NOTE : Put a drop of sewing machine
oil on the hook race as
indicated by the arrows A.

. Replace the bobbin case with the

projection (3) positioned against the
spring (4). Replace the needle plate.
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PYKOBO[ICTBO MO YCTPAHEHWIO HEUCIPABHOCTEMN

OBLUME NPOBJIEMbI

MalunHa He wbert.

* He nogcoeauHeH WHyp nuTaHus (cM. cTp. 8).

* OTKNOYeH BbIKMoYaTenb NUTaHUS. — BkrovuTe BbiknNtoyaTens.
MaluvHa 3aenaet/6beT.

* HuTb 3axBaveHa HOCVKOM YernHoka. — OumncTuTe HocwK (cMm. cTp. 38 - 39).
* MoBpexaeHa urna. — 3amexuTe urny (cm. cTp. 26).

TkaHb He nepemellaeTcs.

* MpwxrMHasa nanka He onyLeHa. — OnycTute NPUXUMHYIO fanky.

MPOBNEMbI C LULUTBEM

MalumHa nponyckaeT CTEXKN.

* Mrna He NonHOCTLIO0 BCTaBMNEHA B UIOMNbHbIN 3a2UM (CM. CTp. 26).

* Mrna norHyTa unu 3atynneHa. — 3amenute urny (cMm. ctp. 26).

* MawuHa 3anpasneHa HUTbo HenpaBuIlbHO (CM. cTp. 13).

* HuTb 3axBaveHa HOCVKOM YernHoka. — OumncTuTe HocwK (cM. cTp. 38 - 39).

CTpoyku HempaBumbHbIE.

* Pa3mep urmbl He COOTBETCTBYET HUTK U TKaHu (CM. cTp. 25 - 26).

* MawwwuHa 3anpaBrneHa HUTb HenpaBuibHO (cM. cTp. 13).

* OcnabneHo HaTshKeHne BepXHen HUTK (CM. CTp. 24).

* TkaHb NOATArMBAKT UNW NOATaANKNBAOT NPOTUB ABUXKEHUSA
TpaHcnopTepa. — AKKypaTHO HanpaBnanTe TKaHb.

* Wnynbka HamoTaHa HepaBHOMePHO. — lMepemoTanTe LNyrbKy.

Wrna nomaertcs.

* TkaHb NOATATMBAOT UM NOATANKMBAKT NPOTUB ABUXKEHUSA
TpaHcnopTepa. — AKKypaTHO HanpaenawnTe TKaHb.

* Pasmep urmbl He COOTBETCTBYET HUTU M TKaHM (cM. cTp. 25 - 26).

* Mrna He NOnMHOCTLIO BCTaBMeHa B MIOMbHbIV 3aXUM (CM. CTp. 26).

MPOBNEMbI C HATbIO

Hutb nyTtaercs.

* BepxHSaSa v wnyneyHas HUTU Nepej WNTbeM He 3aBefeHbl B
obpaTHY0 CTOPOHY MOA NPWXUMHOW nankon. — BeiTaHnTe ob6e
HUTWM nog NPWXWMHOW Nankon Hasad Ha AnuHy npubn. 10 cMm 1
npuaepXxunBanTe nx 4o ohOpPMIIEHNST HECKOINBbKMX CTEXKOB.

WronbHas HWUTb pBeTCS.

* MawuHa 3anpaBneHa HUTbo HenpaBuIibHO (CM. cTp. 13).

* YBENUYEHO HaTsXKeHue BepPXHEN HUTK (CM. CTp. 24).

* Mirma norHyTa. — 3ameHuTe urny (cm. cTp. 26).

* Pa3smep urbl He COOTBETCTBYET HUTU U TKaHK (cM. CTp. 25 - 26).

Linyne4yHas H1MTb pBeTcs.

* Kopnyc Lwnynbku 3anpaBneH HATbI0 HEMPaBUITbHO (CM. CTp. 12).

* B kopnyce unu y Hocuka Lnynbkn cobupaeTtcs Bopc. — YganuTe
BopcC (cMm. cTp. 38 - 39).

TkaHb cobupaeTcs B ckNaaku.

* YBENnUYEeHO HaTsaAXeHne BepxHen HUTn. — OTperynupynTte
HaTsXKeHust (CM. CTp. 24).

* InvHa cTexka cruwKkoM Benuka AN 3NacTUYHOW UAN MSATKON
TKaHWU. — YMEHbLUMTE OMMHY CTexXKa.
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NUTZLICHE TIPPS BEI STORUNGEN

ALLGEMEINE STORUNGEN

Maschine naht nicht.

* Der FuRanlasser ist nicht angeschlossen(siehe S. 8).

* Der Hauptschalter ist nicht eingeschaltet. — Schalter einschalten.
Maschine blockiert/klopft.

* Faden im Greifer verfangen. — Greiferbereich reinigen (siehe S. 38 - 39).
* Die Nadel ist beschadigt. — Nadel auswechseln (siehe S. 26).
Maschine transportiert nicht.

* Der Nahful ist hochgestellt. — Nahful herunterlassen.

* Die Stichlange ist auf 0 gestellt. — Auf 1 bis 4 einstellen.

STICHPROBLEME

Eehistiche

* Die Nadel ist nicht ganz in den Nadelhalter eingeschoben
(siehe S. 26).

* Die Nadel ist stumpf oder verbogen.
— Nadel auswechseln (siehe S. 26).

* Die Maschine ist nicht richtig eingefadelt (siehe S. 13).

* Faden im Greifer verfangen. — Greiferbereich reinigen (siehe S. 38 - 39).

UngleichmaRige Stiche

* Nadelstarke passt nicht zu Stoff und Faden (siehe S. 25 - 26).

* Die Maschine ist nicht richtig eingefadelt (siehe S. 13).

* Oberfadenspannung zu gering (siehe S. 24).

* Sie haben am Stoff gezogen oder ihn entgegen der
Transportrichtung geschoben. — Stoff nur leicht fuhren.

* Unterfaden nicht gleichmaRig aufgespult. — Neu spulen.

Nadel bricht

* Sie haben am Stoff gezogen oder ihn entgegen der
Transportrichtung geschoben. — Stoff nur leicht fiihren.

* Nadelstarke passt nicht zu Stoff und Faden (siehe S. 25 - 26).

* Die Nadel ist nicht ganz in den Nadelhalter eingeschoben
(siehe S. 26).

FADENPROBLEME

Faden verwirren sich

* Ober-und Unterfaden vor Nahbeginn nicht nach hinten unter den
Nahful® gezogen. — Beide Faden ca. 10cm nach hinten unter den
Nahful} ziehen und bei den ersten Stichen leicht festhalten.

Oberfaden reifit

* Die Maschine ist nicht richtig eingefadelt (siehe S. 13).

* Oberfadenspannung zu fest (siehe S. 24).

* Die Nadel ist verbogen. — Nadel auswechseln (siehe S. 26).

* Die Nadelstarke passt nicht zu Stoff und Faden (siehe S. 25 - 26).

Unterfaden reillt

* Die Spule ist nicht richtig eingefadelt (siehe S. 12).

* Flusen an der Spule oder im Greifer. — Flusen entfernen (siehe S. 38 - 39).

Stoff zieht sich zusammen

* Die Oberspannung ist zu fest. - Fadenspannung nachstellen (siehe S. 24).

* Stichlange bei dinnem oder weichem Stoff zu lang.
— Stichlange verkirzen.
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CHECK CHART FOR PERFORMANCE PROBLEMS

GENERAL PROBLEMS

Machine does not sew.

* Foot control is not connected.— See page 8.

* Power switch is turned off.— Turn on the switch.

Machine jams/knocks.

* Thread is caught in hook.— Clean hook (see page 38 - 39).
* Needle is damaged.— Replace needle (see page 26).
Fabric does not move.

* Presser foot is not lowered — lower presser foot.

* Stitch length is set at 0. — Set it at 1 to 4.

STITCHING PROBLEMS

Machine skips stitches.

* Needle is not all the way up into needle clamp. — (see page 26).

* Needle is bent or blunt. — Replace needle (see page 26).

* Machine is not threaded correctly. — (see page 13).

* Thread is caught in hook. — Clean hook (see page 38 - 39).

Stitches are irreqular.

* Needle size is not correct for thread and fabric. — (see page 25 - 26).

* Machine is not threaded correctly. — (see page 13).

* Top thread tension is too loose. — (see page 24).

* Fabric is being pulled or pushed against machine feeding action.
— Guide it gently.

* Bobbin has not been wound evenly. — Rewind bobbin.

Needle breaks.

* Fabric is being pulled or pushed against machine feeding action.
—Guide it gently.

* Needle size is not correct for thread and fabric. — (see page 25 - 26).

* Needle is not all the way up into the needle clamp (see page 26).

THREAD PROBLEMS

Thread bunches.

* Top and bobbin threads are not drawn back under presser foot before
starting seam. — Draw both threads back under presser foot about 4
inches (10 cm) and hold until a few stitches are formed.

Needle thread breaks.

* Machine is not threaded correctly. — (see page 13).

* Top thread tension is too tight. — (see page 24).

* Needle is bent. — Replace needle (see page 26).

* Needle size is not correct for thread and fabric — (see page 25 - 26).

Bobbin thread breaks.

* Bobbin case is not threaded correctly. (see page 12).

* Lint accumulates in bobbin case or hook. — Remove lint (see page 38 - 39).

Fabric puckers.

* Top and bobbin thread tensions are too tight. — Adjust thread tensions (see
page 24).

* Stitch length is too long for sheer or soft fabric. — Shorten stitch
length.
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MHCTPYKLUUA MO SKCIMNYATALUU
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL
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OCHOBHbIE YKA3AHUA MO TEXHUKE BE3OMNACHOCTU

I'Ile nonb30BaHUN OAaHHbBIM 3N1EKTPOTEXHUYECKUM yCTpOVICTBOM cnenyert cobnogatb

OCHOBHblE Mepbl ©esonacHocTu, npmeBeaeHHbIe HXe.
O3HaKOMbTECH C HUMMU nepen paGOTOI/I Ha LWBEWHOW MaLLnHe.

OMNACHO-

1.°

[Insi CHUXEHWs1 p1cKa nopakeHus
3MEKTPUYECTBOM:

‘LBenHy0 MaluMHy HUKOrda He ocTasnsiiTe 6e3 BHUMaHWUA BO
BKMIOYEHHOM COCTOSIHMI. HemeOneHHO BblHMMAaNTe LuTencernb MaLlinHbl
13 3NEKTPUYECKON PO3ETKM nocre paboThbl Ha MaLIMHe 1 nepea YMCTKOM.

il

B H M MAH M E [nga cHWKeHWsA pycka 3aropaHus, noxapa, nopaxeHusi
"= 31eKTPUYECKMM TOKOM U TpaBM y paboTatoLmx:

1.

“He no3sonsiTe Ucnonb3o0BaTh MalwmMHy B kKa4ecTBe UrpyLiku. Heobxoauma ocobas BHUMATENbHOCTb
npu paboTe Ha LWBENHOW MaLLKHE PSAOM C AeTbMu.”

2. “9T10T Nnpnbop He NpefHasHa4yeH ANs UCNONb30BaHWA AETbMU MNajlie Yem 8 neT u nuuamm c

19.
20.

21.

OrpaHn4eHHbIMU d,’)I/ISM‘-IECKVIMI/I, CEHCOPHbIMWN U YMCTBEHHbIMU CMOCODHOCTAMU UNK C HeJoCTaTKoOM
orbITa UMK 3HaHWUIA, ECRIM OHW He BbINK NOJ KOHTPOMNEM W PYKOBOLACTBOM MO BOMPOCaM WUCMONb30BaHust
npubopa Ge3onacHbIM CnocoboM ¥ MOHATb ONACHOCTb HEMPAaBUMBbHOTO MCMOMb30BaHUsA. [eTn He
[OJDKHBI UrpaThb ¢ Npubopom. Bo Bpemst 04YMCTKM 1 TexHuYeckoro obCrnyxvBaHus Nonb3oBaTeNb He
[IOMKEH OCTaBNATL AeTew 6e3 npucmotpa.”

. “Ucnonb3yinTe WBENHYIO MaLIUHY TOMbKO NO €e Ha3Ha4YeHUo B COOTBETCTBMU C HACTOSALEN

MHcTpyKkumen. Micnonb3yiite TONbKO Te NpUHAANEXHOCTMW, KOTOpble peKOMEHA0BaHbI M3roToBUTENEM
1 npuBefeHsl B IHCTpykumn.”

. “Hukorga He paboTalTe Ha LBENHOW MalUMHE NPU NOBPEXAEHHbIX LHYPE NUTaHWUS UK BUNKeE,

ecnu malunHa paboTaeT HeNpaBWUNbHO, ECNN €€ POHANM U NOBPEAMIIN, MW Xe OHa nonana B
BoZy. BosBpaTute MawwuHy 6nuxaiwemy oduunansHOMy AUNEPY WU B CEPBUCHDINA LIeHTP Ans
06crnenoBaHNsl, PEMOHTA, SMIEKTPUYECKUX UM MEXaHWYECKMX PerynupoBok.”

. “Ecrm noBpexXxaeH WHYP NUTaHnA, OH OOJMKeH OblTb 3aMEHEH N3rotoBuUTeENEM, €ro areHTomMm unu

aHanoru4yHble ycnyrun KBaJ'IM(bMLI,MpOBaHHbIX CneunanucToB Ans Toro, 4Tobbl n3bexatb onacHocTh.”

. “Hukorga He paboTaiTe Ha WBENHON MalUMHe, ecrnn y Hee 3aCOopeHbl kakme-nmbo BO3ayLHbIE

otBepcTusi. CoaepxnTe BEHTUNSALMOHHbIE OTBEPCTUS MaLUMHBI U Nefarb ynpaBneHnst CBOGOLHbIMY
OT TEKCTWUIIbHOrO BOJIOKHA, Mblfin 1 06pPe3koB TKaHw.”

. “He monyckaitTe nonagaHwst NOCTOPOHHWX NPEAMETOB B kakoe-nnbo U3 oTBepCTUii MaLlnHBbI.”

. “Tonbko Ans Mcnonb3oBaHUS B NOMELLEeHMsIX.”

. “He pabortarite Tam, rae npUMEHSIIOTCS BELLECTBA B ad9PO30IIbHON YNaKOBKE UIM YACTBIN kucnopod.”

. “[lnsal oTCOEAMHEHNSI MaLLMHBI NOBEPHUTE OCHOBHOW BhikModaTens B nonoxexne «0» (OTKIMKOYEHO),

3aTeM BblHbTE BUSKY 13 PO3ETKN.”
“BbIKMIOYNTL MU OTKIIOYUTB YCTPOICTBO, KOrAa OCTaBnsieTe ero oTKMNoYNTb YCTPOWCTBO nepeq
NPOBeLEHNEM TEXHUYECKOTO 0OCMYXMBAHWS UMK 3ameHe hoHapen.”

. “He oTktovariTe MalLnHy, BbligepriBas LUHYp nuTaHus. Mpy OTKIIIOYEHUN AepKUTe PYKON BUMKY, a He LHYpP.”
. “Obeperante nanblbl PyK OT BCeX NOABWXHbIX YacTel. Ocobas 0CTOPOXHOCTb Heobxoauma B 30HE

[ABVDKEHUS Urnbl.”
“He wewTe npu NOBPeXAEHHOW UroNbHOW NacTUHE, Tak Kak 3TO MOXET Bbl3BaTb MOMOMKY MrIbl.”

. “He nonb3ynTech rHyTbIMM Urnamu.”
. “He nogTsrveaiTe 1 He nofTankvBanTe TkaHb NPy LWKMTbE. ITO MOXET OTOrHYTh WIMY W BbI3BATH €€ MOMOMKY.”
. “OTkntovanTe LWBeiHyto MawuHy (nonoxeHne «0») Npy BbIMOMHEHUM MOObIX PErynNMPOBOK B 30HE UMb,

TaKNX Kak 3anpaska Urfbl HUTbK, CMEHa UrMbl, HAMOTKa LUNYIbKW, 3aMeHa I'Ipl/l)KI/IMHOI;I nankm nt.g.”

. “Bcerga BblHMMalTe LWTENCENb LWBENHOW MALUMHBI U3 SNEKTPUYECKON PO3ETKN MPU CHATUMU KPbILLEk,

CMa3Ke MaLLVHbl U OCYLLECTBIIEHUM BCEX PErynUPOBOK, YNOMSHYTBIX B HacToswweln VHCTpykumm no
akcnnyarauun.”

“UTo6bl n3bexaTb NopaXeHWst 3NEeKTPUYECKMM TOKOM HUKOTZA He MOCTaBWI1 MaluWHY, HA CETEBOTO
kabens unu ceTeBoi LLUHYP B BOAY WK APYrve XWaKocTh.”

“MakcumanbHas MOLHOCTb cBeToamogHon namnbl 0.3W, makcumansHoe HanpsixeHne DC 5V, B
Cryyae NoBpeXAeHNs CBETOAMOAHAs Namna, Bbl He AOMKHbI UCMONb30BaTh NPOAYKT W HANpaBuUTb €ro
B NMPOM3BOACTBO VNN YCIYru areHTa no PeMOoHTY Unn 3aMeHe cpasy.”

“BHuMaHwe cnegytolee, 4Tobbl n3bexatb TpaBM:

- OTKIMIOYNTE HOXHOI KOHTPOMNMep Npubopa, Koraa OCTaBnsETe ero:

- OTKNIOYMTE HOXHOM KOHTpONep npubopa nepes nposeaeHneM noboro cogepkaHns.”

W F-2 (Rus)

OCTOPOXHO-

Oeuxywuecs yactu - Bo nsbexaHune
nofy4yeHus TpaBM OTKIIOYANTE MallnHy
nepen obcnyxvBaHnem. 3aKponTe KpbILLKY
nepepn paboTon Ha MaLLnHe.

COXPAHUTE
HACTOALUUNE
YKA3AHUA

OTa WBeliHas MallnHa npefHa3HavyeHa
TOMbKO ANS IOMALLUHE! U aHanorM4yHom
paboThbl.

“Nepanb (CLUA & Tonbko

ana Kanapbl)

Ucnonb3oeaHue nonesHol modenu KD-1902
¢ amoli weelHol MawuHbl.”

“INMonsipuzoeaHHbIe [TIPOBKU
ocmopoxHocmb (CLUA &
mouibko 0Onsi KaHaonbl)

310 Appliance nMeeT Nonsp13oBaHHbIE LUTEKEP
(ooHMM nesBveM LMpe, Yem apyrve). YTobbl
CHU3UTb PUCK MOPaXeHUs 3NEeKTPUYECKUM
TOKOM, 3TOT MnaruH npegHasHayeH Ans
dyTa B NoNspmM3oBaHHOM PO3ETKY TONbKO
ofHUM criocobom. Ecnv Bunka He nooxoauT B
MOSHOM Mepe B Po3eTKy, 0OpaTHbIN pasbem.
Ecnu oH Bce ele He nogxoauT, obpaTtutech
K KBanMuuupoBaHHOMY 3MEKTPUKY, YTODbI
yCTaHOBUTb Hagnexawunn poseTtky. He
namexsTe Plug-nn6o obpasom.”

[laHHaa mawiunHa oTBevaeT
TpeboBaHMAM [JupeKTUBbI
EEC 2004/108/EC B yactu
3N1IeKTPOMarHUTHOMU
COBMECTUMOCTM.

“YTunusaums:

OT0 060pyAOBaHME, OTMEYEHHbIe
CUMBONOM peuunpkynsumu. He
YHUUYTOXaNTe 3TOT NPOAYKT
HEOTCOPTUPOBaHHBIMU FOPOACKMM
oTxofamu. C60p Takux OTXOAOB,
oTAEeNbHO ANS cneumanbHOro
neyeHusa He TpebyeTcs.
(EBponetvickuin Cotos Tonbko) ”




